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OBJET : Acquisition des matériels et équipements de laboratoire au profit du centre
Emergent Africain Innovant d’Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et
Sciences pour Afrique Sub-Saharienne (CEA/TEA-MS4SSA) de ’Université Abdou

Moumouni.
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ATTRIBUTAIRE : NEO-TECH SA Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 3, Route de
Lier, 142b a 4041 Milmort / Belgique

MONTANT DU MARCHE : Quarante Neuf Millions Deux Cents Seize Mille Trois
Cent Quarante- Huit (49 216 348) francs CFA

DELAI DE LIVRAISON : Quarante Cing (45) jours

FINANCEMENT : Banque Mondiale (IDA)

PRM : Recteur de I’Université Abdon Moumouni de Niamey




ENTRE

L'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM) 3 travers le Centre Emergent Africain
Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour
I’Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA); BP 10896 Niamey; Tel: 20315713,
représentée par le Professeur MAMADOU Saidou, Recteur désigné au présent contrat par
le terme « Administration ». D'UNE PART

ET

Neo-Tech SA inscrit au registre de commerce sous le N°BE0473783830— faisant élection
de domicile a Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 3, Route de Liers, 142b, B-4041 Milmort
Belgique, désigné ci-aprés, selon les cas, par les termes «le fournisseur », représenté aux
présentes par Thomas Nikas, Directeur Général d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la livraison de matériels et équipements de laboratoire
par le fournisseur au profit du Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour I'Afrique Sub-Saharienne
(CEA/IEA-MS4SSA) de F'Université Abdou Moumouni conformément aux dispositions
des documents contractuels.

Il a.été passé par la procédure de Demande de Renseignements et de Prix aménagée a
larticle 50 du code des marchés publics du Niger.




Article 2- Piéces contractuelles du marché par ordre de préséance

Les piéces contractuelles qui constituent le présent marché prévalent les unes sur les autres
dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles :

1. le présent marché ;

2. la lettre de soumission de loffre ;

3. le Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison ;

4. ie Bordereau des Prix;

5. La leftre de remise de prix ;

6. les spécifications technigues.

Article 3 - Montant du marché et modalités de sa détermination

Le montant du présent marché est arrété a la somme de Quarante Neuf Millions Deux
Cents Seize Mille Trois Cent Quarante- Huit (49 216 348) francs CFA, Hors Taxes (TVA
et ISB), Hors Douanes. Le présent marché est un marché a prix unitaire.

Article 4-Délai de livraison

Le délai de livraison du présent marché est de quarante-cing (45) jours a compter de la date
de notification de F'ordre de service de commencer les livraisons prévues au contrat.

Article 5 - Monnaie et mode de paiement

Les réglements au profit du fournisseur au titre du présent marché se feront en FCFA sur
présentation des documents suivants :

D’un bon de livraison ;

D'un Proces-verbal de réception ;

Facture définitive certifiée service fait.

Le réglement sera effectué a 100% aprés réception du matériel et équipements.

Les paiements au titre du marché devront étre effectués dans un délai de soixante (60} jours
calendaires a compter du jour de la réception par la Personne Responsable du Marché de la
déclaration de créance.

Article 6 - Régime fiscal et douanier

Le présent marché est exonéré de droit de Douane, de la TVA et de I'lmpdt sur le Bénéfice
('ISB) conformément & la disposition du décret portant la Franchise Universitaires ; a cet
effet il appartient au Client prendre les dispositions nécessaires afin de coricrétiser cette
exonération et faire 'enlévement du matériels ;

Cependant, le droit d'enregistrement est a la charge du fournisseur.
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Article 7- Conditions de réception

Les fournitures livrées ou les services prestés a lissue de I'exécution des marchés publics
sont réceptionnés par une Commission de réception, en conformité avec les régles en
vigueur. Cette Commission dresse un procés-verbal de réception signé par fous les
membres présents de la commission.

Les contrats de fournitures courantes donnent lieu a une réception unique constatée aprés
la livraison des biens.

Article 8 — Pénalités

En cas de retard dans la livraison des fournitures, le titulaire sera passible d’'une pénalité par
jour de retard fixé & 1/2000 JEME du montant hors taxe du marché avec un maximum de
dix pour cent (10%) du montant hors taxes du marché.

Il west pas prévu de prime pour exécution anticipée du marche.

Article 9 — Délai de réglement

Le Maitre d’ouvrage est tenu de procéder au paiement des sommes dues dans un délai qui
ne

Peut dépasser soixante (60) jours & compter du droit 4 paiement.

Le défaut de réglement dans ce délai fait courir des intéréts moratoires dus & compter du
jour qui suit Pexpiration dudit délai jusqu’au jour du réglement.

Les modalités de détermination du montant des intéréts moratoires sont specifiees a l'article
140 du Code des marchés publics,
Article 10 - Résiliation du marché

Le présent marché pourra étre résilié dans les conditions prévues a l'article 143 du code des
marchés publics.

Article 11 — Réglement des litiges

Le réglement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 165 du code des
marchés publics.
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Article 12- Approbation du marché

Le présent marché ne sera définitif qu'aprés son approbation par le Recteur de Université

Abdou Moumouni.

Lu et accepté par :

Le Directeur Général de Neo-Tech SA

Bruxelles le,

M. THOMAS N

Signé par :

Le Directeur du CEA/IEA-MS4SSA

Niamey Ie,_L—ﬁZZL?ZLQZL

Visé par :
Le Controleur des Marchés Publit

MOUSSA GUIMBA

Approuvé par :

LE RECTEUR

Niamey le, /£ A?L/ Z/Z»
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NEO-TECH congeil, Fourniture et Formation en Equipements Technigues et Scientifigues

Lettre de soumission

Date: 10/11/2021
Demande de Renseignements et de prix N° F_CEA/IEA-MS4SSA_16/UAM/2021

A: Unijversité Abdou Moumouni
Rectorat
A l'attention de Monsieur le Recteur
Service Central des Affaires Financiéres
Division Marchés Publics
a la rive droit sur [a route de Torodi
BP : 237/10896 Niamey
Niger

Messieurs et/ou Mesdames,

Aprés avoir examiné le Dossier de Demande de Renseignements et de Prix dont nous accusons
officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer du matériels et équipements de
laboratoire conformément audit dossier et pour la somme de
en chiffres : 79 199 621 FCFATTC
en lettres : soixante dix-neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt et un francs CFATTC

ou autres montants énumeres au Bordereau Descriptif et Quantitatif et des Prix ci-joint et qui fait partie
de la présente offre.

Nous nous engageons, si hotre offre est acceptée, a livrer les fournitures etfou services courants
selon les dispositions préciseées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif et des Prix.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours & compter de la
date fixée pour I'ouverture des plis, telle que stipulée dans le Dossier de Demande de Renseignements
et de Prix; I'offre continuera a nous engager et pourra étre acceptée a tout moment avant la fin de cette
période,

Jusqu’'a ce qu'un marché en bonne et due forme smt préparé et Slgne Ia présente offre

nous obligeant réciproquement.

Le 02éme jour de Novembre 2021.

NIKAS THOMAS
En tant que Directeur Général

Neo-Tech SA
Parc industrial des Hauts-Sarts CBC BNP Paribas Fortis TVA: BE 0 473793 830
Zone 3 - joute de Liers 142b 732-0223390-50 001-6409057-52 RPM Ligge

B-4041 Milmort / Belgique
TEL : +32 (0)4 257.91.70
FAX : +32 (034 257.91.88
info@neoa-tech.be

Swift ;| CREG BE BB Swift . GEBA BE BB Directeur Général :
IBAN : BESG 7320 2233 8050 IBAN : BEG4 0016 4090 5752 Thomas Nikas




Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
{selon les incoterms)

10
11
12

13

: 14
L

15

MATERIELS DE LABORATOIRE :

Fiole jaugée, en verre borosilicate, classe A, avec bouchon rodé en
plastique, capacité 100 mil, 2 Pcs

Fiole jaugée, on verre borosilicate, classe A, avec bouchon rodé en
plastique, capacité 250 ml, 2 Pcs

Fiole jaugée, en verre barosilicate, classe A, avec bouchon rodé en
plastique, capacité 1 litre, 2 Pcs

Eprouvette graduée, en PP, capacité 10 ml, 12 Pcs
Eprouvette graduée, en PP, capacité 25 ml, 12 Pcs
Eprouvette graduée, en PP, capacité 50 ml, 12 Pcs

Eprouvette graduée, en varre horosilicate, avec pied hexagonal en verre et
bec verseur, capacité 100 ml

Eprouvette graduée, en PP, capacité 250 ml, 6 Pes
Eprouvette graduée, en PP, capacité 1 litre, 3 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 250 ml, 12 Pcs

Bécher forme basse, en varre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 1 litre, 6 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 400 ml, 10 Pecs

Trousse de dissection 10 instruments
Trousse en matiére plastique doublée toile, épaisse et résistante comprenant
10 instruments en acier inox ;

1 scalpel

1 rasair

1 pince forte

1 pince fine

1 paire de ciseaux fort

1 paire de ciseaux fins

1 aiguille droite

1 aiguille courbe

1 aiguilie lancéolée

1 sonde cannelée

Verre de montre, en verre sodocalcique, bords rebrilés, &80 mm, 10 Pcs

Soufflerie & air chaud

15

1

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours
45 jours

45 jours

45 jours
45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

Page 1 de 19




-

-

Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM DESCRIPTION QTE Date de Livraisen
{selon les incoterms)

16 Pipeteur universel 1 45 jours
17  Pipeteur a poire 1 45 jours
18 Poire propipette, systéme 3 valves, pour pipette jusgqu'a 100 mi 10 45 jours
19  Barll 50 litres, avec prépergage pour rohinet {inclus) 1 435 jours
20 Portoir pour 50 tubes & essal, en acier inox, pour tubes Pmax 20 mm 1 45 jours
21 Capsule d'évaporation, en porcelaine émaillée, fond plat, capacité 100 mi, 1 45 jours

6 Pcs
22  Mortieren porcelaine, avec pilon, capacité 275 ml ¢} 45 jours
23 Egouttoir mural ou de paillasse, 55 postes 1 45 jours
24  Distributeur pour papier d'essuyage, pour bobine jusgu'a 31 cm de large 1 45 jours

Bobine de papier d'essuyage, largeur 26 cm, tongueur 475 m (1.610 1 45 jours

feuilles), 2 Pes
25 Set de 9 gouplllons 3 brosse assortis 1 45 jours
26  Pince de Mohr, 70 mm, 5 Pcs 1 45 jours
27  Tuyau en silicone transparent, & 8x12 mm, 5 m 1 45 jours
28  Agitateur magnétique chauffant, type MS-H280-Pro 1 45 jours

Réglage et affichage digital de la vitesse et de la température

Capacité d'agitation : 3 litres d’eau

Taille barreau magnétique . max 50 mm

Puissance de chauffe : 500 W

Température maximale : 280 °C

Vitesse : 200 & 1.500 tr/min

Plaque en acier inox recouverte céramiquea, & 13,5 cm

Alimentation ; 220V - 50Hz

Jeu de 12 barreaux magnétiques 1 45 jours
29  CGuillére de pesée, 5009 /0,19 1 45 jours
30 Bec édlectrique Sérénit® Microbio 1 45 jours
31  Maquette tectonique des plaques 1 45 jours

Permmet de modéliser les mouvements tectoniques dans le cadre d'une

ouverture océanigue

L'ouverture est effectuée par simple écartement simultané des bandeaux

portant les continents
32 Diversité des failles : Bloc modéle interactif 1 45 jours

Un bloc modéle interactif ariginal, a la fois trés visuel et trés explicite pour
aborder la tectonique cassante qui engendre les failles

Page 2 de 19 /f/

</




Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
27/0112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE Date de Livraison
{selon les incoterms)

33

34

35

Cet ensemble permet de créer et de visualiser tous les grands types de
failles possibles et de les assacier

Les blocs reprennent les cauleurs conventionnelles de la géologie : bleu pour
le Jurassique, vert pour le Crétacé et jaune pour le Tertiaire, ce qui permet
d'analyser facilement l'impact des failles sur la disposition strafigraphique
d'origine

Composé de 5 blocs de mousse de polyéthyléne compacte, chaque bloc
présentant trois niveaux de couleur

Cimensions totales pour I'ensemble des blocs : 40 x 18 x 9 cm

Diversité des plis : Modéle souple interactif

Ce modele, 4 la fois simple et innovant, permet de réaliser différents types de
plissements : plis droits, plis déversés et plis couchés et d’observer alors une
inversion des structures ; des terrains plus jeunes se trouvant chevauchés
par des terrains plus anciens

Le madéle reprend les couleurs canventionnelles de la géologie : rose pour
le Trias, bleu pour le Jurassique, vert pour le Crétacé et jaune pour le
Tertiaire, ce qui permet d'analyser facilement l'impact des plissements sur la
disposition stratigraphique d'origine

Une manipulation trés simple et trés visuelle pour aborder la tectonique
souple

Composé de § bandes de mousse souple de 4 coulsurs reliées par leurs
extrémités

Dimensions : 100 x 10 x 6 cm

Maquette expansion océanique
Mesurer avec un teslametre les variations de la valeur du champ magnétique
d'un modéle de fond océanique
La maquette est constituée d'une plaque représentant une carte
bathymétrique des fonds océaniques au voisinage d'une dorsale
Des aimants disposés dans la maquette permettent de simuler les inversions
de champ magnétique carrespondant & la région représentée (vérifiables
avec une boussole)
En déplagant le teslamétre le long d'une ligne médiane, I'éleve mesure et
trace le graphique des variations de la valeur du champ magnétique en
fonction de la distance parcourue au fond de l'océan
Taslamétre initio 2
Gammes : 10 mT et 100 mT
Résolution ;

0,01 mT pour la gamme 10 mT

0,1 mT pour ia gamme 100 mT
Précision : 3 % VL{1) 1+ 3 UR
Communication : USB
Alimentation : Batterfa Li-ian
Dimensions : 95 x 123 x 44 mm
Chargeur pour teslamétre Inltio 2

Maquette sismographe

Modéle analogique expliguant le fonctionnament d'un sismographe, du
principe mécanique au tracé du sismogramme,

Principe basé sur finertie du bloc inscripteur (masse), suspendu, par rapport
au bati de l'appareil auquel sont imposés des mouvements simulant un
séisme (ondes de choc),

1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
Fage 3 de 19
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Bordersau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM

DESCRIPTION QTE

Date de Livraison
{selon les incoterms)

36

37

38

39

L'enregistrement du mouvement (sismogramme) s'effectue sur du papier, en
pravenance d'un rouleay, déplacé manuellement st perpendiculairement au
sens du mouvement du socle, La vitesse de défilement du papier détermine
la constante de temps.

Une vis d'ajustement du degré de liberté du sismographe sur la tige de
fixation permet l'optimisation de I'amartissement et donc du tracé du
sismogramme.

Maquette tectonique - Modéle éléve 1
Une cuve fransparente séparée par une paroi déplacée par un piston permet

de reproduire les principales conséquences et défarmations liées aux
mouvements tectoniques sur des couches de matériaux {(sables, platres...)
disposées en couches superposées.

Notamment les phénomeénes de compression, plis, failles, failies inverses

seront bien visualisés.

La nature des matériaux et I'intensité de la force de compactage permettent

de privilégier scit I'obtention de failles, soit celle de plis.

L'utilisation de platre permet de conserver les modéles construits.

Cuve dimensions : 140 x 100 x 70 mm avec son couvercle Paroi de poussée
et piston Dameur pour tasser le matériau

Globe terrestre a lllustrer 1
Pays et fleuves représentés
Diamétre : 30 cm

Garmin GPSMAP 645X 1
Design rabuste et étanche avec bautons et &cran antireflet couleur 2,6
pouces
Récepteur haute sensibilité grace & I'antenne Quad Helix, muiti GNSS (GPS,
GLONASS et Galileo) et compas électronique 3 axes avec altimétre
barometrique
Connectivité sans fil via les tachnologies Bluatooth® et ANT+®
Autonomie de la batterie : jusqu'a 16 heures en mode GPS
Memaire interne : 16 Go
Dimensions {LxHxP)}: 6,1 x 16 x 3,6 cm
Alimentation : 2 piles 1,5V AA {non fournies)
Liveé avec .
Cable USB
Manuel de démarrage rapide
TopoActive Africa v5 1
Accumulateur AA, 1,2V, 4 Pcs 1
Chargeur universel 1

Oxymetre portable étanche, type HI 98193 1
Gammes :

Oxygéne dissous: O 4 50 mg/l

Saturation O, : 024600 %

Pression atmosphérique : 450 4 350 mmBHg

Température : -20 4 120 °C
Résolution :

Oxygéne dissous : 0,01 mg/l

Saturation O, : 0,1 %

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

Page 4 de 19
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
27101712022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
(selon les incoterms)

40

41

42

43

Pression atmosphérique : 1 mmHg
Température: 0,1 °C

Précision ;
Oxygéne dissous : + 1,5 % pleine échelle
Saturation Q, : £ 1,5 % pleine échelle

Pression atmosphérique ; £3 mmHg
Température : & 0,2 °C (Hors erreur de sonde)
Etalonnage automatique OD : 1 ou 2 points
Compensation automatique de la température
Memoire ; 400 mesures
Interface : USB
Alimentaticn : 4x pile 1,5V AA
Dimensions : 185 x 93 x 35,2 mm
Poids : 400 g
Livie en mallette avec : sonde QD, 2 membranes de rechange, électralyte
{30mi), logiciel et cable USB, piles et manuel

Remargque : Un spectrophotométre de plage de mesure plus large (UV-
Visible au lieu de Visible) étant demandé a litem 70, nous avons fusionné
ces deux items.

Lame porte objet, bords biseautés et marge dépolie, 26 x 76 mm, épaisseur
1,03 1.2 mm, 50 Pcs

Lamelle couvre objet, 22 x 22 mm, 5x 200 Pcs

Microscope trinoculaire, type B-510BF

Séparateur de fajsceau : fixe 50/50

Made d'observation : champ clair

Tube incliné &4 30° et tournant sur 360°

Oculaires réglables : 10x/22 grand champ

Distance inter-pupillaire réglable de 50 a4 75 mm

Revolver a 5 positions

Objectifs 10S W-PLAN : 4x/0,10 ; 10x/0,25 ; 40x/0,85 ; 100x/1,25
{immersion)

Mise au point macta et micrométrique coaxiale, avec systame d’arrét de
sécurité, graduation 0,002 mm

Platine 233x147mm, avec mouvement croisé 78x54mm, graduation 0,17mm,
avec support de lame

Eclairage diascopique réglable : LED 3,6 W

Condenseur : O.N. 0,2/0,9, avec systéme de cenfrage
Alimentation ; 220V - 50Hz

Livré avec housse de protection

Adaptateur monture C, grossissement 0,5x, réglable

Caméra pour microscope, type C-B10+

Caméra pour monture C et tube porte-oculaire

Capteur : CMOS 1/2,3"

Résclution : 3.584 x 2.748 pixels {10 Mpixal)

Connexion : USB 3.0

20

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours

Page 5 de 19




Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
{(selon les incoterms)

44

45

48

47

48

49

50

51

52

53

54

Livrée avec cable USB, adaptateur 0,5x pour tube oculaire @23mm,
adaptateurs pour oculaire @30mm & &30,5mm, lame micrométrique et
logiciels

Ordinateur de configuration récente, livré avec onduisur S500VA

Papier a chromatographie, 4 x 28 cm, 100 Pcs

Modéle de coupe d'une feuille de dicotylédone

Modéles de coupes transversales de feuilles monocatylédone ou
dicotylédone permettant de comprendre le systéme vasculaire des végétaux

Dimensions : 33 x 25 x 5 cm

Modéle de cellule végétale

Madéle représentant l'organisation d'une cellule végétale sur socle avec
organites détachables
Dimensions : 42 x 30 x 8 cm

Modale de cellule animale

Maqusette présentant I'organisation d'une cellule animale idéal pour la
démonstration avec effet 3D

Numérotation des organites avec notice téléchargeable

Dimensions : H 45 cm

Modeéle de fleur de pécher

Modéle de fleur de pécher avec 1 pédicelle avec ovaire, 3 étamines, 3
pétales, 2 sépales

Dimensions : H 40 cm

Modéle de fleur
Format tableau
Modale de fleur en coupe

Modéle de coupe de tige de monocotylédone

Modele grand format permettant d'observer une coupe de tige
monocatyledone de la surface de I'épiderme aux vaisseaux conducteurs de
la plante

Livré sur socle

Dimensions : 46 x 20 x 30 cm

Squelette de poisson, en inclusion dans un bloc de résine

Squelette de lapin, en inclusion dans un bloc de résine

Squelette de grenouille, en inclusion dans un bloc de résine
Chlorophyll-métre SPAD 502 PLUS

Mesure instantanément la teneur en chlorophylle des feuilles de plantes sur
une échelle de -9,9 3 199,9

Difference de la densité optique a deux longueurs d'onde : 650 nm et 940 nm

Zone de mesure : 2 mm x 3 mm Source de lumigre : 2 lumiéres DEL

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours
45 jours

45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
{selon les incoterms)

Récepteur : Photodiode en silicium

Source d'alimentation : 2 piles alcalines AA {1.5V)
Répétabilité : + 0,3 unité SPAD

Valeur SPAD ; Indice de chlorophylle; 0,0 &4 99,9
Mémoire pour fusqu'a 30 valeurs de mesure
Alimentation par piles AA

55 Multiparamétre de paillasse, type HI 5521
Gammes :
pH:-24a20
RedOx : £ 2.000 mV
Conductivité : 0,001 pSicm a 1.000 mSicm
Résistivité : 1 Q.cm a 100 M{.cm
TGS : 0,001 mg/l 4 400 g/
Salinité : 0 2 400 % NaCl
Température ; -204 120 °C
Résolution :
pH:0,1/70,01/0,001
RedOx : 0,1 mV
Conductivité : 0,001 pS/om & 0,1 mS/em
Résistivité : 0,1 Q.om a 0,1 MQ.cm
TDS: 0,001 mg/l 3 0,1 g/l
Salinité : 0,1 % NaCl
Température : 0,1 °C
Précision :
pH:+0,1/£0,01/+0,002
RedOx:£0,2mV
Conductivité / TDS / Salinita : £ 1 % de la lecture
Résistivité : £ 2 % de la lecture
Température : £ 0,2 °C (Hors erreur de sonde)
Etalonnage :
pH : automatique, 1 a 5 paints
Conductivité : automatique, 1 a 4 points
Compensation automatique de la température
Mémoire : jusqu'a 100.000 mesures
Interface : USB
Alimentation : 230V - 504z
Dimensions : 160 x 231 x 34 mm
Poids: 1,2 kg
Livré avec : électrode de pH combinée, sonde de conductivité, sonde de
température, bras porte-électrode, tampon pH 4 & 7, solutions de hettoyage,
solution électrolyte, adaptateur et manuel.
Solution de conservation pour électrode de pH et RedOx, 500 ml

Solution tampon :
Tampon pH 4,01, 25 sachets de 20mi

Tampon pH 7,01, 25 sachets de 20ml
Tampon pH 10,01, 25 sachets de 20mi

Solution étalon de conductivité, 1.413 pS/cm, 25 sachets de 20ml

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours
45 jours

45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE Date de Livraison
{selon les incoterms)

56

57

58

59

60

Solution étalon de conductivité, 5.000 pSfcm, 25 sachets de 20ml
Solution étalon de conductivité, 12,88 mS/cm, 25 sachets de 20ml

Turbidimétre portable, type HI 98703
Principes de mesure: méthode Néphélométrique {lumiére diffusée 80°)
Gammes: 0,01 a 1.000 NTU {auto-range)
Résolution:
0,01 NTU {0,071 4 9,99 NTU)
0,1 NTU (10,0 4 99,9 NTU)
1 NTU {100 & 1.100 NTU)
Précision: 2% de la lecture +0,02 NTU
Alimentation: 4x pile 1,5V AA ou adaptateur secteur
Livré en mallette avec: cuves de mesure, &talons et piles, adaptateur secteur
et mode d'emploi
Jeu de standards de calibrage, pour HI 98703
Selutions d'étalonnage turbidité 15, 100 et 750 NTU et solution zéro turhidité
Solution de nettoyage de cuvette, 230 ml
Huils silicone, pour nettoyer les traces de doigts, 15 ml
Cuvette de mesure, 4 Pcs
Capuchon pour cuvette, 4 Pcs
Tissus de nettoyage pour cuvette, 4 Pcs

Rampe de filtration 3 postes en acier inox
pour kits de filiration avec houchon @ 41/33 mm
rabinets de fermeture individuels
raccord de tube de vide & 100 mm
Tuyau 2 vide en caoutchous, 8 x 16 mm, 2 m
Entonnoir de filtratlon en acier inox pour membrane filtrante @ 47 mm
compranant ;
base avec plaque frittée
entonnoir 300 ml
bouchon en silicone & 41/33 mm
pince en aluminium
Flacon de Woulff, capacité 1 litre
Pompe a vide / compresseur 4 membrane, type N 816.1.2 KT.18
Construction : téte en PPS, membrane revétue PTFE et clapat en FFPM
QOlive de raccordement pour tuyau &i 6 mm
Vide limite absolu : 160 mbar
Débit & pression atmosphérique : 30 I/min
Pression de service maximale : 0,5 bar
Protection moteur : [P 20
Alimentation : 220V - 50Hz - 100W

Membrane filtrante, en nitrate de cellulose, @ 47 mm, pores 0,45 um, 100
Pcs

Papier filtre, 58x58cm, 10 Pes

Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit a ¢lé PTFE, capacité
25 ml, graduation 0,1 ml

1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
2 45 jours
2 45 jours
6 45 jours
2 45 jours
2 45 jours
8 45 jours
1 45 jours
10 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Universite Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
{selon les incoterms)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit 4 clé PTFE, capacité

53 ml, graduation 0,1 ml

Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 5 ml, graduation 0,05 ml,

5 Pes

Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 1 ml, graduation 0,01 ml,

5Pes

Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 0,5 ml, graduation 0,005

ml, 5 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,

capacité 1 litre, 6 Pcs

Remarque : Identique a litem 11

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,

capacité 25 ml, 10 Pcs

Béchar forme basse, en verre borasilicate, avec graduations et bec verseur,

capacité 400 ml, 10 Pcs
Remarque : ldantique 3 l'item 12

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations st bec verseur,

capacité 100 ml, 10 Pcs
Papier indicateur d'eau, rouleau 5 m

Spectrophotométre UV-Visible, type 7615
Modes : Quantitatif, cinétique, balayage spectral
Gamme spectrale : 198 4 1.000 nm

Systéme optique : Lampe au xénon

Reasolution : 1 nm

Précision : £ 2 nm

Répétahilité : £ 0,5 nm

Bande passante : 1,5 nm

Gamme photométrique : 0 4 199,9 %T,; -0,300 a 2,500 Abs
Précision : £ 1 %7, £ 0,01 Abs {@ 1,000 Abs)
GConceentration : -300 4 9.999

Ecran tactils 7" HD

Meémoire interne ; 10 Gb

Interfaces : 2x USB-A ; 1x USB-B ; 1x RJ45
Dimensions {(LxPxH): 28 x 50 x 15,6 ¢m

Poids : 9 kg

Livré avec porte-cuve 10x10mm et mode d'emploi
Housse de protection

Cuvette en quartz, pour UV-Vis, parcours optique 10 mm
Cuvette en verre optique, pour Vis, parcours optique 13 mm

15

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM

DESCRIPTION

QTE Date de Livraison
{(selon les incoterms)

71

72

Cuvette en plastique, pour UV-Vis, parcours optique 10 mm, 10x 100 Pcs
Cuvette en plastique, pour Vis, parcours optique 10 mm, 10x 100 Pcs

Multiparamétre portable étanche, type HI 98195
Gammes :
pH:0a 14
RedOx : £ 2.000 mVY
Conductivité : 1 pS/em a 400 mSicm
TDS : 1 mg/l a 400 gl
Salinité ; 0 4 70 psu
Température : -5 4 55 °C
Résolution :
pH : 0,01
RedOx : 0,1 mV
Conductivité : 1 pSicm a 0,1 mSiem
TDS: 1 mgiao,1 gl
Salinité : 0,01 PSU
Température : 0,01 °C
Précision :
pH:£0,02
RedOx : £ 1 mV
Conducitivité / TDS : 2 1 % de la lecture
Salinite : £ 2 % de la leclure
Température : £ 0,15 °C
Etalonnage :
pH : automatique, 1 4 3 points
Conductivité ; automatique, 1 point
Compensation automatique de la tempétrature
Mémoire : jusqu'a 45.000 mesures
Interface : USB
Alimentation : 4x pile 1,5V AA
Dimensions : 185 x 93 x 35,2 mm
Poids : 400 g
Livré en mallette avec : sonde multiparamétre (pH/ORP et EC), kit de
maintenance de la sonde, logiciel et cable USB, piles et manuel.

Solution de conservation pour électrode de pH et RedOx, 500 ml
Solution Quick Calibration, pour pH, EC et OD, 500 ml

Tess-Mécanique ME1

Chaque coffrel de rangement contient:

Pied variable

Levier de démonstration

Jeu de poids de précision 1g - 50g, livré en etui
Tige support, | = 600 mm, d = 10 mm, en parties & visser
Dynamométre transparent, 1N /0,01 N
Dynamométre transparent, 2N/ 0,02 N

Tige pour poulie

Grenaille en billes, 120 g

Poulie double

Plaque avec échelle

1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
45 jours
2 45 jours
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1

Page 10 de 19

f

<7




Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - Republique du Niger

NEO-TECH

ITEM DESCRIPTION QTE Date de Livraison
{selon les incoterms)

Naix double

Paulie mobile, d 65mm, avec crochat
Plateau de balance, plastique

Porte-poids pour poids a fente

Pied a coulisse, plastique

Cheville de support

Ressort hélicoTdal, 3 N/im

Poulie mobile, d 40mm, avec crochet
Tubes en verre, droit, | 250mm, 2 piéces
Tige de support avec trou en acier inoxydable, I= 100mm
Fil de péche, d =0.7 mm, =20 m

Poids & fente, 19 g, noir

Poids a fente, 50 g, noir

Suppert pour dynamométre transparent
Barreau d'aluminium

Calonne de fer nickelée

Support tube en verre avec pince

Tige de support acier inoxydable , 250mm
Ressort hélicoidal, 20 N/m

Métre-ruban, =2 m

Chronomeétre numérique, 24 h /0,01 /1 s
Indicateur pour levier

Barreau en bois

Eprouvette graduge en plastique, 50/ 1 ml
Pipetie avec capuchon

Bécher forme basse 250mil, plastique
Bécher forme basse 100ml plastique

U L I UL T T S I s U L T e N N R e = % B N QTR ]

Consommables ;

Ether de pétrole, 40-60 °C, 500 ml 1 45 jours

Chlorure de sodium, 500 ¢ 1 45 jours
73  Travaux pratiques en Mécanigue 1-5 1 45 jours
74  Capot pour boite de rangement 1 45 jours

—_

75 Tess-Mécanique dynamique ME-DYN 45 jours
Chaqgue coffret de rangement contient:

Compteur digital 2-1

Bairiére optique compacte

Rail, { 900mm

Chariot

Pied variable

Plaque d'adaptateur pour barriére optiqua compacte
Tige support, | = 600 mm, d = 10 mm, en parties a visser
Boite plastique TESS haute 305 » 425 x 75 mm

Unité de relache de bille

Tige pour poulie

Porte-poids 1 g

Plague a ombre pour chariot

U U T AL WU VUL U (% [N A T T
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446

27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison

(selon les incoterms)

76

77

78

79

80

Couvercle en plastique pour boite TESS
Noix double

Poulie mobile, d 65mm, avec crochet
Cheville de support

Poulie maobile, d 40mm, avec crochet

Tige de suppart avec trou en acier inoxydable, 1= 100mm

Poids a fente, 10 g, noir

Poids a fente, 50 g, noir

Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, rouge
Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, jaune
Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, bleu
Tige de support acier inoxydable , 250mm
Paids & fente, 1 g, poli

Métre-ruban, | =2 m

Fil de soie, | = 200 m

Bille en acier polie, d = 19mm

Compléments pour expériences sur les mouvements rectilignes

uniformes :

Chariot automoteur

Ecran pour chariot & moteur
Pile 1,5 volt, R 14

Travaux pratigues en Mécanique 1 avec compteur 2-1

Transformateur monophasé, 90 VA, 0-6-12 V

Tensions de sortie; 6 V~et 12 V~,
Puissance absorbée: S0 VA,

Sotties libres de masse et de terre, protégées contre court-circuits.

3 douilles de sécurité 4 mm.

Beitier plastique avec cordon secteur.
Tension d'alimentation 230 V~ / 50/60 Hz.
Dimensions{mm): 128 x 85 x 90.

Poids: 1,1 kg.

Chariot automeoteur {nécessite 2 piles)
Pile 1,5 volt, R 14

TESS-Optique OE1

Chaque coffret de rangement contient;
Boite lumineuse, halogéne, 12V/20W
Miroir concave-convexe

Disque optigue

Modeéle de corps semi-circulaire

Modéle de carps trapézaidal

Modele de corps triangulaire rectangle
Miroir sur support

Maodéle de corps plan-convexe, +100 mm
Madéle de corps plan-concave, -100 mm

A R AN RN AR S W AN

—_

L R I e )

45 jours
45 jours
45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
45 jours

45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM DESCRIPTION QTE Date de Livraison
{zelan les incoterms)
Cuvette double, demi-cercle 1
Littérature :
Travaux pratiques en Qptique 1 45 jours
Consommables ;
Glycérine, 1 litre 1 45 jours
81  Transformateur monophasé, 90 VA, 0-6-12 V 1 45 jours

Tensions de sortie: 6 V~ et 12 V~.

Puissance absarbée: 90 VA.

Sorties libres de masse et de terre, protégées contre couit-circuits.
3 douilies de sécurité 4 mm.

Boftier plastique avec cordon secteur.

Tension d'alimentation 230 V~ / 50/60 Hz.

Dimensions{mm): 128 x 85 x 90.

Poids: 1,1 kq.
82 Ampoule de rechange 12V/20W, pour boite & lumiére, 08801-01 1 45 jours
83 Capot pour boite de rangement 1 45 jours
84 TESS-Optique: mélange des couleurs 1 45 jours

Ce matériel peut étre placé dans le coffret de rangement OE1, comprenant ;

Accessoires adaptables sur bofte lumineuse pour le mélange des couleurs 1

Jeu de flltres chromatiques pour le mélange additif des couleurs 1

Jeu de filtres chromatiques pour le mélange soustractif des couleurs 1
85 Jeu de 20 bougies de stéarine, 13 mm 1 45 jours
86 Travaux pratiques en Optique ondulatoire 1 45 jours
87 Jeu de 10 feuilles de carton noir 1 45 jours
88 Tige a bornes 1 45 jours
89 Fil de connexion, 500 mm, rouge 1 45 jours
90  Fil de connexion, 500 mm, bleu 1 45 jours
91 Multimétre analogique 1 45 jours

7 calibres DC : de 2,6V 41000 V

6 calibres AC : de 10V a 1000 V

9 calibres DCA :de 50 pAa 10 A

7 calibres ACA:de 2,5mAa10A

4 calibreg 1 Ohm a 1 kOhm

Précision : 1,5 % DC, 2 % AC

Pile, type AA, mignon, 1.5V 2 45 jours

92  Miroir de Fresnel sur plateau 1 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni
Ecole Nommale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM

CESCRIPTION

QTE Date de Livraison
{selon les incoterms)

93

94

95

96

Biprisme de Fresnel
Lentille pour anneaux de Newton

Spath d'lslande
Remarque_: Cet article n'est plus disponible

Pyranométre CMP 22 \ 10K - 1S0 étalon secondaire avec ¢dble de 10 m
Détecteur a thermopile / double démes en quartz

Spactre : 0,2...3,6 pm

Temps de réponse : < 55 (95%)

Sensibilité nominale : 7 a 14 pVild/m?

Précision globale : £ 1%

Capteur de température : Thermistance 10K

Livré avec cable de 10 m et connecteur étanche, sortie millivolt standard et
certificat d'étalcnnage détaillé mentionnant les erreurs directlonnefles et la
dégerg:lance en température par pas de 10°C endéans 'étendue -20°C 4
+50°

avec cable de 10 m

Anneau d'ombrage CM 121B

Anneau d'ombrage pour CM 22 a régulation manuelle d'un pyranoméire
permettant de déterminer le rayonnement diffus.

Facteurs de correction selon la latitude de 'endroit de montage compiis.
Plague de montage CMF 1

permettant de fixer aisément un ou 2 radioméires (1 vers le haut/ 1 vers le
bas)

Diamétre : 88 mm

Tige de fixation : 350 mm x @ 16 mm

Bride de montage

Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent
METEON 2.0

Appareil portatif et enregistreur de données optimalisé pour la mesure du
rayonnement solaire liée aux panneaux solaires

Passibilité de connecter jusqu'a 5 radiomeétres intelligents et un radiomeatre
analagique Kipp & Zonen plus un capteur de température de panneau
phatovoltaique Mencke & Tegtmeyer

Afficheur 8x 22 caractéres lisible en plein soleil + rétroéclairage pour
conditions sombres,

Clavier & 7 boutans pour la navigation dans des menus

Connaxion USB permettant au METEON 2.0 d'agir comme une interface RS-
485 universelle pour les capteurs Modbus® connectés

Alimentation : via 5 piles AA interhes permettant également d'alimenter des
radiométres intelligents connectés ou via alimentation CC externe
Passibilité de mesurer, afficher et enregistrer les données de jusqu'a 8
appareils

Plusieurs semaines de mémaire de données (en fanction de lintervalle
d’'enregistrement)

Les fichiers sont transférés sur un ordinateur via l'interface USB et les
données peuvent étre visualisées et / ou exportées sous forme de fichier csv
avec le logiciel gratuit METEQN 2.0.

1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE

Date de Livraison
{selon les incoterms)

97

98

Livré avec un coffret de transport robuste qui offre également de la place
pour un pyranomeétre et un céble

Appareil de mesure de durée d’ensolsillement CSD 3

Pour la mesure de la durée d'ensoleillement, la durée pendant laquells le
rayonnement solaire dépasse le niveau de 120 W/ m?.

Pas de piaces mobiles, valeur du rayonnement direct dérivé des mesures de
rayonnement global et diffus.

Trois détecteurs de photodiode.

Gamme spectrale ; 400...1100 nm

Temps de réponse : & 1 ms

Signal de sortie analogique : 1 mVAV/m?

Signal solaire: 1V £ 0,1 V {rayonnement direct > 120 W/m?) Chauffage
intégré avec 2 niveaux de puissance; 1 Wou 10 W

Tension d'alimentation : 12 VDC /& 0,1 W

avec clble de 15 m

Bride de montage CMB 1

permettant de fixer aisément 'appareil 4 un méat ou un mur

Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent
METEON 2.0

Appareil portatif et enregisireur de données optimalisé pour la mesure du
rayannement solaire liée aux panneaux solaires

Possibilité de connecter jusqu'a 5 radioméires intelligents et un radiométre
analogique Kipp & Zonen plus un capteur de température de panneau
photovoltaique Mencke & Tegtmeyer

Afficheur 8x 22 caractéres lisible en plein solell + rétroéclairage pour
conditions sombres.

Clavier & 7 boutons pour la navigation dans des menus

Caonnexion USB petmettant au METEON 2.0 d'agir comme une interface RS-
485 universelle pour les capteurs Modbus® connectés

Alimentation : via 5 piles AA internes permettant également d'alimenter des
radlométres intelligents cannectés ou via alimentation CC externa
Possibilité de mesurer, afficher et enregistrer les données de jusqu'a 8
appareils

Plusieurs semaines de mémoire de données {en fonction de Yintervalle
d'enregistrement)

Les fichiers sont transférés sur un ordinateur via linterface USB et les
données peuvent étre visualisées et / ou exportées sous forme de fichier csv
avec le logiciel gratuit METEON 2.0.

Livré avec un coffret de transport robuste qui offre également de la place
pour un pyranometre et un cahle

Testeur photovoltaique et testeur de sécurité des installations
électriques combinés

Instruments de mesure.

Permet de tester complétement les installations électriques confermément a
la norme EN 61557 et effectue en outre tous les essais nécessaires requis
suf les systémes photfovoltaiquss monophasés

(PV) installations

Fonctions de mesure

Installations photovaitaiques :

Mesures sur le cdte DC d'une installation photovoltaique :

Tension, caurant, puissance ;

45 jours

45 jours

45 jours

45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
271/01/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM DESCRIPTION QTE Date de Livraison
(selon les incoterms)

Uoc (tension en ¢ircuit ouvert) et Is¢ (courant de court-cirouit) ;
Courbe | - U des modules et des chaines PV ;

Irradiance ;

Température des modules.

Mesures sur le coté CA de l'installation PV :

Tension, courani, puissance ;

Rendement du module PV, de l'onduleur, calcul du systéme PV.
Installations électriques :

Resistance dligolation ;

Continuite des conducteurs PE ;

Impédance de ligne ;

Impédance de boucle {sous-fonctions avec courant élevé et sans
déclenchement du RCD) ;

Essais RCD (type AC, A et B);

Résistance a la terre ;

Courant alternatif (charge et fuite) ;

Tension TRMS, fréquence, séquence de phase ;
Puissance, énergie, harmoniques.

PRODUITS CHIMIQUES :

99  Kit caloration coupe végétale 1 45 jours
100 Carmin acétique {125 mL) 1 45 jours
101 Carmin aluné de Grenacher {125 mL) 1 45 jours
102  Liquide de lugol (1 L) 1 45 jours
103 Ammoniaque 1M (1 L) 1 45 jours
104  Acide nitrigue 1Tmol/L {1 L) 1 45 jours
105  Acide picriqgue Solution saturée Salution aqueuse 1,2 % {60 ml} 1 45 jours
106  Baryum chlorure dihydraté {1 Kg) 1 45 jours
107 Sodium hydroxyde en écailles (1 kg) 1 45 jours
108  Argent nitrate 0,17 mol/L (solution concentrée pour préparer 1 L de solution 1 45 jours
molaire)
109  Acide sulfurique 0,5 mol/L {solution concentrée pour préparer 1L de solution 1 45 jours
molaire)
110 Acide nitrique TmolfL (1 L) 1 45 jours

Remarque : Identique a l'item 104

111 Cuivre (Il) sulfate pentahydraté (1 Kg) 1 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

ITEM DESCRIPTION QTE  Date de Livraison
{selon les incoterms)

112  Ammanium oxalate manohydraté (250 g) 2 45 jours
113 Argent nitrate 0,1 mol/L. 1 45 jours
114  L{+) Acide lactique (100 mL) 3 45 jours
115 Réactifs de Fehling :

Réactif de Fehling A (1 L} 1 45 jours

Reactif de Fehling B (1 L} 1 45 jours
116 Acide EDTA sel disodique 0,1 mol/L {1 L) 1 45 jours
117 Aldéhyde formique, 1L 1 45 jours
118 Colorant de Giemsa, tL 1 45 jours
119  Eau de chaux en ampoules sécables (lot de 20 ampoules) 1 45 jours
120 Sodium hydroxyde 0,1 mol/L (1 L) 1 45 jours
121 Philoxine , 25 g 1 45 jours
122 Eosine en solution alcoolique, 1L 1 45 jours
123  Hemataxyline stabilisé, 2,5L 1 45 jours
124 Hematoxyline stabilisé, 1L 1 45 jours

Remarque : Identique a litem 123, mais d'un autre conditionnement
125 Safranin O, solution 1%, 500 ml 1 45 jours
126  Ethanol 96 % dénaturé, 1 Litre 5 45 jours
127  Glycérine, 1 litre 1 45 jours
128  D{-)}-Fructose, 500 g 1 45 jours
129 Paraffine liquide, 1 litre 1 45 jours
130 Pepsine en poudre soluble, 50 g 1 45 jours
131 Saccharose, 1 kg 1 45 jours
132 Amidon soluble, 100 g 1 43 jours
133 Glucose, 1 kg 1 45 jours
134 Lactose monohydraté, 1 kg 1 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM DESCRIPTION QTE Date de Livraison
{selon les incoterms)

135 Pancréatine, 100 g 1 45 jours
136 Peptone de viande, 250 g 1 45 jours
137 Fuchsine acide, 10 g 1 45 jours
138 Rouge neutre, 25 g 1 45 jours
139 Rouge Congo, 5g 1 45 jours
140  Fer en poudre pour analyse 250 g 2 45 jours
141 Zinc en limaille 500 g 1 45 jours
142 Cuivre en poudre 500 ¢ 1 45 jours
143  Sulfate de fer Il heptahydraté 500 g 1 45 jours
144  Sulfate de cuivre anhydre 250 g 1 45 jours
145 Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur,, USP 1000 g 1 45 jours
146  Sodium thiosulfate, 500 g 1 45 jours
147  Potassium iodure 99.995% (sur base traces de métaux), trés pur, 250 g 2 45 jours
148 Potassium permanganate, 1 kg 1 45 jours

Remarque importante : Le Permanganate de potassium étant un

précurseur de drogue de catégorie 2, son commercea est réglementé

mondialement. Sa livraison sera subordonnée a l'autorisation des autorités

compétentes,
149  Calcium hydroxyde {Chaux éteinte) 500 g 2 45 jours
150  Argent nitrate 99-100.5% Ph. Eur. 50 g 2 45 jours
151  Acide acétique 99-100% pour la synthese, 1 L 3 45 jours
152 Acide chlorhydrique 36%, 1L 3 45 jours
163  Acide sulfurique 296%, 1 Litre 3 45 jours
154  Acide nitrique 65 %, 1 Litre 3 45 jours
155 Acide nitrique fumant 293%, AnalaR NORMAPUR®, 500 ml 3 45 jours
156 Butanol-1 min. 99,5 %, pour la synthase, 1 litre 3 45 jours
157  Butanol-2 min. 98,5 %, pour la synthése, 1 litre 3 45 jours
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Bordereau des Quantités et Calendrier de livraison NT4555-12446

2710112022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

ITEM

DESCRIPTION

QTE  Date de Livraison
{selon les incoterms)

158 Bleu de bromothymol, Reag. Ph. Eur., 25 g

159 Bleu de méthyléne Reag. Ph. Eur., 100 g

160  Méthyl-2-propanol-1, 1 litre

161  Aluminium chlorure min. 99 %, anhydre, sublimé, 100 g

162  Glycérine, 1 litre

183  Plomb, solution &talon AAS 1000 mg/l Pb, 100 ml

1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours
1 45 jours

* Incoterms® 2020 (CCI Paris)

NEO-TECH SA

Adresse ;

Parc Industriel des Hauts-Sarts - Zone 3

Route de Liers, 142
B-4041 Milmort (BELGIQUE)
infoi@neo-lech be

{s] nn neair
CBC banque ©
35, Boulevard Pisrcot
4000 Lidge {BELGIQUE}
Compte : 732-0223390-50
SWIFT : CREG BE BB
IBAN : BESE 7320 2233 9050

Coordannées adminisiralives :
TYA:BE 0473783830

RPM Ligge

Tel. ; +32 (034 257.91.70

Fax @ +32 (0)4 257 .91.88

BNP Paribas Fortls :

8, Place Xavier Neujean
4000 Lidge (BELGIQUE)
Compte : 001-6409057-52
SWIFT : GEBA BE BB

IBAN : BEG4 0016 4090 5752
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Bordersau des Prix NT4555-12446

27404

12022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérleura
Niamey - République du Niger

NEO-TECH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimigues

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE PRIX CIP* EN EURO PRIX CIP* EN FCFA
PRIX UNIT. PREX QTE PRIX TOT. PRIX UNIT.  PRIX QTE PRIX TOT.
MATERIELS DE LABORATOIRE :
1 Fiole jaugéa, en vams borosilicate, dasse A, avec 3 WRL3-100-002 15,21 45,63
bouchan rodé en plasique, capacitd 100 mil, 2 Pes 9.977 29931
Tolal positon 1 45,83 29.8931
2 Fiole jaugée, an verme borosilicate, classe A, avec 3 WFLI-250-002 21,68 65,04
bouchon rode en plastique, capacité 250 mi, 2 Pes 14,229 42 663
Total pasition 2 65,04 42.583
3 Fiola jaugés, en verre borosilicate, classe A, avec 3 VFL3-1KO0-002 44,79 134,37
bouchon rgdé en plastique, capacité 1 1re, 2 Pes 20,380 B4 140
Tolal pasition 3 134,37 89.149
4 Eprouvetta gradude, an PF, capacité 10 ml, 12 Pes 1 MCHP-Q10-012 11,52 11,52 7557 7.557
Taotal position 4 11,52 7.557
5  Eprouvette graduse, en PP, capacils 25 ml, 12 Pes 1 MCHP-025012 16,43 16,48 10,810 10.810
Total position 5 1649 10810
5 Eprouvetts gradués, en PP, capacitd 50 mil, 12 Pas 1 MCHP-050-042 18,93 18,93 12417 12,417
Total position & 14,93 12.447
7 Eprouvalta graduéa, en vama borosilicate, avecpied 6  MCHA-106-001 782 46,92
hexagonal en vere et bac verseur, capaclté 100 ml 5130 30.780
Tuaial pasition 7 46,92 20.730
L] Eprouvatte graduée, an PP, capacité 250 ml, 6 Pes 1 MCHP-250-006 24,28 24,28 15827 15927
Total positlon § 24,18 15.927
a I'-vaouvette graduée, en PP, capacilé 1 litra, 3 Pos 1 MCHP-1K0-003 nAar 17 20,445 20446
Total position 9 A7 20.446
10 Bécher forma bassa, en veme borosiicate, avec 1 BKLG-250-012 30,40 0,40
gradualions &t bec verseur, capacité 250 ml, 12 Pes 18.941 149,941
Tatal position 10 30,40 19.941
11 Bécher forme basse, an vame borosllicata, avec 1 BKLG-1KD-006 42,56 42,58
graduatiens at bec verseur, capacité 1 lilre, 6 Pes 2783 27.931
Total position 11 42,59 ITau
12  Bécher forme basse, en vers borosiicale, avee 1 BKLGAOHND 1.8 31,88
graduations el hes verseur, capacité 400 ml, 10 Pes 20812 20912
Tatal position 12 31,88 20912
13 T da dt tion 10 instr t 15 564001 55,25 828,75 36,242 542,630
Trousse en matidre plastique doublde tolls, épaisse st
résislante comprenant 10 Instruments en acier Inax
1 acalpal
1 rasoir
1 pincs lorle
1 pince fine
1 paire de ciseaux fort
1 palra de cisgallx fins
1 aiguillle droile:
1 ziguills courba
1 aigullle lancéolés
1 sonde cannglés
Total position 13 528,75 543.630
14 Verre da2 montre, en vara sodocalelque, bords 1 WDIN-PS0O-010 120 124
rebrilés, 380 mm, 14 Pes 8075 8075
Total position 14 123 8.4075
16 Soufflevia 4 alr chaud 1 701306 23,89 2389 15 671 15.671
Totat position 15 23,29 15.671
16 Plpatsur universal 1 EASY-BE0-001 174,72 174,72 114,809 114.609
Total position 15 174,72 114,608
17 Pipeteur & poira 1 EAS3-001.001 13,78 33,78 22158 22158
Total pasitlon 17 378 22158
18 Poire proplpette, systéme 3 valves, pour plpetta 10 PCTEA 9,34 91.40
jusqu'd 100 ml 5895 59950
Total posltion 18 31,40 55.950
18 Baril §0 litres, avec prépergags pour robinel {Inclus) 1 BCGP-50K-001 7.1 G701 45356 43 956
Total pesition 19 67,01 43.956
20 Portoir pour 50 tubas & sssai, en acier inox, pour 1 TTS5-F50-001 43,4 43,40
wbes Gmax 20 mm 28,469 28 469
Total position 20 43,40 28.4589
21 Capsule d'évaporalion, en porcelaine émaillées, fond 1 EVFK-100-006 21,18 21,18
plat, capacile 100 mi, & Pcs 13893 13,893
Total posftion 24 21,18 13,893
Conlact: 1r, Christophe Raquier Fage 1 de 15
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2710112022

Université Ahdou Moumouni
Ecole Normale Supéreure
Niamay - République du Niger

NEG-TECH

Matériels de Laborataire & Produits Chimlques

ITEM

DESCRIPTION

QTE REFERENCE

PRIX CIP* EN EURG

PRIX CIP* EN FCFA

PRECUNIT.  PRIX QTE PRIX TOT. PRIX UNIT. PRIXQTE PRIX TOT.

22 Mortieran porcalaine, avec pilan, capacité 275 m 6  MORK-275-001 10,71 64,26 025 42 150

Total posltion 22 64,28 42150
23 Eguul‘loir mural ou de paillassa, 55 posles 1 DR.AI-055-001 6,41 38,41 23,683 23283

Total position 23 36,41 23.883
24  Distributeur pour papier d'essuyage, pour babine 1 S0OPC-031-001 46,52 46,52

Jusqu*a 31 am da largs 30.515 0515

Habine da papier d'essuyage, largeur 26 cm, I IWCP-001-002 40,48 40,48

longueur 475 m {1,610 feullles), 2 Pcs 26.553 26.553

Total position 24 a7.00 57.068
25 Set da 9 goupillons 3 brosse assortis 1 BRUI-KIT-0 12,08 12,05 7.904 7904

Tatal position 26 1205 7.004
26 Pince da Mobr, 70 mm, 8 Pgs 1 MOTC-070-005 14,78 14,78 9,895 9,695

Tolal position 26 14,78 5,695
27 Tuyau en silicona trangparant, @ 812 mm, 5 m 1 SILT-(08-005 18.68 18,68 12,253 12 253

Tatal posgition 27 18,68 12.253
28 Agi gniétig fi type MS-H280-Pro 1 8030101212 49,44 349,44

220218 229.218

Réglaga st affichage digital de Ja vitosse al de la

lempéralure

Capacité dagitation : 3 lires d'azu

Tallle barreau magnélique : max 50 mm

Puissance de chauffe : S00 W

Tempérailire maximale : 280 *C

Vitesse 1 200 & 1,500 w/min

Flaque =n aciar inox racouverte céramigue, € 13,5 ¢m

Alimentathon : 220V - 50Hz

Jau da 12 barreaux magnéiques 1 MAGS-PK1-012 33,49 a3.43 21.960 21.959

Total position 28 382,93 251,186
29 Cultléra da pesee, S00g/0,1g 1 o225 36,59 26,58 24,001 24,001

Tatal positlon 29 24,59 24.001
30 Hac électrique Sérénitd Microbio 1 701291 467,12 467,12 aos.411 06411

Total position 30 467,12 G411
3 Mag iqua des plaq 1 507068 101,56 101.55 86,612 86.612

Parmel de modéliser les mouvemanis tectoniques

dans le cadre d'une ouveriure océanique

L'ouverture asl sffecludas par simpls Scaremen

imuilané des hand portant les conlinent

Total position 31 101,55 68,812
32 Diversité des failles : Bloc modéle interacuf 1 507026 11947 119,47 70367 FAA67

Un blos modal interachif original, & la fois rés visusl

af trés explicite pour sborder |a teclonique cassanta

Aqui engendre les failles

Cet ensemble permet de créer st de visualiser tous

les grands types de fallles possibles el de les associer

Les blocs reprennent les couleurs convantionnelles da

la géolagie : bley pour le Jurassique, vert pour la

Crélacé f jaune pour le Tertlaire, co qul parmel

d'analyser facilement limpact des failles surla

digposilion stratigraphique d'origine

Compozé de 5 blocs de mousse da polyéthyléns

compacle, chaque bloc présentant rais niveaux de

coulaur

Dimensions tolales pour I'snsemide des blocs @ 40 x

12x9em

Tatal position 32 119,47 79,367
33 Diversité des plis : Modéle souple Interactlf i 507027 83,60 89,60 58,774 50.774

Ce modéle, 3 ta fols simple et innovant, permst da

réaliser différents lypes de pllasaments : plis drolls,

plls dévarsés el plis couches af d'obsarver alors une

inversion des structures ; des lerrains plus jevnes se

Irouvant ch hés par des plus anci

Le madéle reprend les coulaurs convenbionnelles de

la géokogis : rose pour ke Trias, bleu pour ke

Jurassique, vert pour ke Crélacé &t Jaune pour le

Tertiaire, ce qui pemet d'analyser facilenenl 1irmpact

das plissemenls sur la disposiion siraligraphlque

d'origina

Une manipulation rés simpla 2t trés visuslle pour

aborder la tectonique souple

Composé de 8 bandes de mousse souple de 4

couleurs relides par leurs gxtrémilds

Dimenstons @ 100 x 10 x 6 cm

Total positian 33 89,60 50.774
34 Maquette expansion Gcdanique 1 507041 92,59 92,54 60,735 60735
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2710142022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Nlamey - Républigus du Niger

Matériels de Laboratoire & Prodults Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

REFERENCE PRIX CIP* EN EURD PRIX CIP* EN FCFA

FRIXUNIT, PRIXQTE PRIX TOT. PRIXUNIT,  PRIXQTE PRIX TOT,

a5

36

7

k)

Mesurer avac un leslamstrs les varialions d la valeur
du chamg magnétique Jun modéle da fond
AcEanique
La magualle est constitude d'une plaqus représantant
une carte balthymélrique des fands acéaniques au
voiginage d'une dorsale
Dez almants disposés dans la magquette permetient
de simuler lasg i iong da champ dtig
correspondant a la région représentée (rérifiables
aves une boussole)
En déplagani le teslamétra le long d'una ligne
madiane, ['éléve mesure et trace le graphiqus das
varlalions de la valeur du champ magnétique an
fonclion de La dislance parcourue au fond de l'ocsan
Taslamatre [nitio 2
Gammas : 10 mT al 100 mT
Résalution ;

Q.4 mT pour la gamms 10 mT

4,1 mT paur la gamme 100 mT
Précision : 3% VL1 £ 3IUR
Communicalion ; LISB
Alimeniation : Batteria LiHon
Dimensions : 95 » 123 x 44 mm
Chargeur pour taglamétre Initla 2
Tatal positlon 34

Magquette sismographe

Madale analoglque expliquant le fonclionnement d'un
sismagraphe, du pincips mécanlque au tracé du
sigmagramme.

Principe basé sur Ilnertie du blac inscripteur (massa),
suspendu, frar rapport au bati de lapparell auquel
sont imposés des mouvements simulant un sdisme
fondas de choa).

L'enraegislrement du mouvement {sismogramma}
s'affaciue sur du paplar, en provenance dun rouleau,
deplacé II it &t parpandiculai tau
sens du mouvement du socke. La vilesse de
defilement du papier daterming |a constania da
temps,

Une vis d'ajustement du dagré de liberté du
sismagraphe surla tige de fcation permat

l'oplimisation de Famart t st done du tracé du
sisMmogranmms,

Total pasition 35

Maquaette testeniqua - Modéla alave

Una cuve transparernte séparda par una parol
déplacéa par un piston parmet de reproduire les
pringipalas consdquences ol défomations es aux
mouvements fecloniques sur des couches de
maténauy (sables, plitres,..) disposées en couchaes
uperposess,
M it las phé da compression, plls,
failles, failles inverses serant bien visualisés

La nalure das matdriaux et lintensité de la foree de
compactaga permattan de privilegler solt l'obtentlon
de failles, soit calle de plis.

L'ulilisation de plire permet de conserver las
medsles construils,

Cuve dimenslons : 140 x 100 x 70 mm avec son
couvercle Pargi de poussés et piston Dameur pour
lasser ls malériau

Total position 3§

Glabe tarrasira a illustrer
Pays el flauves reprégsentds
Diamétre : 30 cm

Total position 37

Garmin GPSMAP 645X
Design robusle el étanche avec boulons et dcran
anlireflet couleur 2,6 pauces
Récepteur haule senslbilld grace 4 lanlenne Quad
Helix, multl GNS3 (GPS, GLONASS et Galileq) at
compas dlectronlque 3 axes avec altiméire
barométrique
Cannectivilé sans fil via las technolagies Bluetoolh@
el ANT-HE
Autongmie de la balters - jusqu'd 16 haures en mode
GRS
kiamolre inlema ; 16 Go
Dimensions (LxHxP): 6,1 % 16 x 3,6 cm
Alimantalion : 2 piles 1,5V AA {non foumnies)
Livré aves :

Cable U2B

tanuel de démarrage raplde
TopoActive Africa v5
Accumnulateur Ah, 1,2V, 4 Pes
Chargaur universel
Total position 38

Conlacl; Ir. Christophe Requier

292088 157,41 467 41 306501 306.601
281218 29,87 20,87 16,593 18,593
509,87 486,929
BO7035 114,99 114,89 75.428 75428
114,99 75,428
507037 46,20 45,29 30,3654 30,364
46,29 30.964
H17091 67,20 #7.20 44080 44,080
67,20 44,050
0130225811 409,48 419,48 268.601 268 801
Q10-01572-05 74,03 74,03 43.560 48 560
26,98 26 B8 17,632 17 632
30.84 30,84 20230 20,230
341,23 255023
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Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérisure
Miamey - Reépublique du Miger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION OTE __REFERENCE

FRIX CIF* EN EURO

PRIX CIP* EN FCFA

PRIX UNIT. PRIXQTE

PRIXTOT.  PRIXUNIT. PRIXQTE PRIXTOT.

9

40

41

42

43

44

43

46

Oxymétra portable élancha, type HI 98193 1 HI33133

Gammes ;
Cxygdne dissous: DA 50 mgdl
Saturatlon O, 04600 %
Prassion atmasphérigqua ; 450 3 850 mmHg
Température : -20 4 120 °C
Bésolutien ;
Duygéne dlssous : 0,01 mgd
Baturalion 0, : 0,1 %
Prassion atmospharque : 1 mmHg
Tempéralure: 0,1 *C
Bréoision -
Croygine dissous ; + 1,5 % pleing échelle
Saluration O, . + 1.5 % phaine &challe
Pression atrosphérique @ £3 mmHg
Tempéralure : £ 0,2 *C {Hors erreur de sonde)
Elalomage automalique OO0 : 1 ou 2 poinla
Compensatlon automnatique de la tampérature
Mémoirs : 40 masures
Interfacs : USE
Alimentation - 4x pile 1,5V AA
Dimanszions @ 185 x 93 x 35,2 mm
Poids : 400 g
Livré en rmallatts avee : sopde OD, 2 membranes da
rechanga, élaciralyte (30mil}, loglciel el cable USB,
pilas at manusl
Total pogltion 39

Remarqua : Un spectropholométre de plage de
masuie plus large (UV-Visibla au lisu de Visible) dtant
demandé 3 fitem 70, nous avons fusionné cas deux
Hama.

Lamea porte objet, bords blseautds ot marge dépolls, 20 SLIB-F10-050
26 x 76 mm, dpaisseur 1,0 4 1,2 mm, 50 Pes

Total position 41

Lamelle couvre objet, 22 x 22 mm, Sx 200 Pca 1 COVN-022-1K0
Total position 42

Micrascops trinoculaire, typa B-510BF 1 B-510BF
Séparataur de falsceau | fixa S0/50

Made d'obgervation ; ¢hamg clair

Tube incling 3 30° &1 taumant sur 360°

Oculgires réglables ; 10x/22 grand champ

Distance inter-pupllizire réglable de 50 & 75 mm

Revolver & 5 paslions

Objectiia [0S W-PLAN ; 410,90 ; 10%/0,25 ;

40x00,85 ; 100,25 {Immersion)

hisa au point macre st micrométigus coaxiale, avec

systéme d'arrdt de sdourité, graduation 0,002 mm

Plating 233:147mm, aves malivement crolsa

78x54mm, graduation 0,1mm, avec suppon de lame

Eclairage diascoplque réglable : LED 3,6 W

Condenseur : O.M, 0,2/0,9, avec systdmea de centrage

Alimentalion : 220% - 50Hz
Livré avac housse de pralaclion
Adi .9 i
réglable

Caméra pour micrascape, type C-B10+ 1
Caméra pour monture C ot tube porte-oculaire

Capteur ; CMOS 142 37

Résolulion . 3.584 x 2.748 plxels (10 Mpixel)

Cannexion | U3B 3.0

Livrde avec cabie LISB, adaplateur 0,5x pour lube
oculaire 223mm, adaplateurs pour acllalre @30mm &
&30, 5mm, [ames micromélniqua st logicials

Ordinateur de configuration récente, liveé avec 1
onduleur S00VA

Total position 43

M-620.1

¢t 0,5x, 1

C-BA0+

PCUPS

Papier & chromatographia, 4 x 28 em, 100 Pcs 1 A2972-00

Total posgition 44

Maodéla de coupa d'uns feuills da dicotylédone 1 504124
tondéles de cotipes transversales da fsuiles
monacotylddone ou dicotylédona permetlant de
comprendre ks systéms vascUlaite des vagatalx
Cimanzkons : 33 X 25 x § cm

Tolal positlon 45

Modéla da cellule végétala i 504120
Madale reprasentant Forganisation d'unae cellula

végélale sur socle avec organiles dérachables

Dimansions : 42 x 30 x 8 om

Total positdon 46

Contact, Ir. Christophe Requler

733,82

442

11,40

1.491,30

180,31
454,49

1.142.40

9,99

135,89

128,43

733,82

98,40

11,40

1.481,30

150,31

464,49

1142,40

9,069

135,49

128,43

481.354 481.354

Ta3.02 481.354

3.227 64,540

98,40 64,540
7478 1478
11,40 7.478

978.229 ¢79.229

124.835
304,585

124.835
A04.585

742,365 749.365

3.288,50 2157.114

6.437 6.497
4,49 6.487

29128 89.138

135,89 49139

24.245 84,245

128,43 84.245
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Bordereau des Prix NT4555-124465
270112022

Université Abdou Moumounl
Ecole Normale Supérieure
Miamay - Républiqua du Nigar

NEG-TECH

Matériels de Lahoratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION

QTE REFEREMNGCE

PRIX CIP* EN EURO

PRIX CIP* EN FCFA

PRIX UNIT,

PRIX QTE

PRIXTOT, PRIXUNIT. PRIXQTE PRE{TOT,

47 Modéle de callule animale

quette p ksation d'une cellle
anlmale id2al pour la démonsiration avec effal 3D
Numerotation des organites avec nolics
télschargeable
Dimensions : H 45 cm

Total pasition 47

48 Modéle de fleur de pécher
Maodile da fleur de paeher aves 1 padicslls avac
avalre, 3 stamines, J patates, 2 sépales
Dimenslons : H 40 em
Total position 48

49 Modale de flenr
Format lableau
Modéle de fleur an coupe
Total positon 49

S50 Modéle da coups de tige da monacotlylédone
Madéle grand format permattant d'obsarver una
coupsa de tigs monocotylédone de la suface de
I'éplderme aux vaisseaux candualelrs de la planke
Livré sur socle
Dimensions : 46 x 20 x 30 cm
Tatal position 50

61  Squalatte da poisson, en inchusion dans un bloc de
résine
Total position 51

52 Squeletta de lapin, en inclusion dans un bloc de
résine
Total positlon 52

53  Squelette de grenouille, en inclusion dans un bloc
da rgsine
Total pasition 53

54  Chigrophyll-métre SPAD 502 PLUS
Mesury Instaniandment la beneur en chlorophylle des
feuilles de plantas sur uns Schells da-9,9 4 199,89
Différence de la densité optique & daux languelirs
d'onde : §50 nm et 940 nm

Zane de mesura : 2 mm % 3 mm Sourca da lumigre ; 2

hirmigras DEL

Récepteur : Photadiade en sllicium

Source d'alirmentalion : 2 piles alcalines AA [1.5V)
Répétabilité : £ 0,3 unils SPAD

WValeur SPAD ; Indice da chlorophylle; 0,0 4 99,8
Mémodre pour Jusqu'a 30 valaurs de mesure
Alimentation par pilas A4

Tatal position 54

55 Multparamétre de palllasse, Eype HI 5521
Gammes ;
pH:-2420
ReadQx - £ 2.000 mv
Canduclivits : 0,001 pSfem 4 1.000 mSiem
Résistivité : 1 0.cm 3100 M.em
TOS: 0,001 mgh & 400 gH
Salinilé ; 0 & 400 % Nad
Température : -20 5120 °C
Bésojulion ;
pH:0,170,01 /0,001
RedOx : 4,1 my
Condyctlvité : 0,001 pSicm 0,1 mSicm
Régislivitd - 3,1 O.em 4 0,1 MO.cm
TOS: 0,001 mad 40,1 g/l
Salinitd : 0,1 % NaCl
Tempéralura : 3,1 °C

pH:£01/£001/720002
RedOx : £0,2 my
Canduclivité  TDS f Salinilé : + 1 % de |a leclure
Résiztivile : £ 2 % de |a lecture
Tempéralure : + 0,2 *C (Hors errsur da sonda)
Etalonnage ;
pH : aulomalique, 1.4 5 points
Conductivilé : automaliqus, 1 3 4 poinls
Gompensation aulomalique de ba lempérature
iémoira : jusqu'a 100.000 mesuras
Inlerfacs : USB
Allmentalion : 230V - 50Hz
Dimansions : 160 x 231 x 94 mm
Poids: 1,2 kg

Conlacl: |r. Christophe Roquier

1

1

1

512099

512093

512410

504123

504107

504118

504110

SPAD 502 Plus

HI521-02

159,79

88,11

210,56

140,37

149,33

117,91

3.763,20

1.106,56

159,79

88,11

a1

210,56

140,37

149,33

17,91

3.763,20

1.106,56

104,815 104.315

159,79 104.845

57.796 57.7968

43,11 57,796

57.796 57.796

88,11 57.796

138.118 138,118

210,54 13e.112

92077 92077

140,37 92.077

97.954 97.954

149,33 97.954

FT.344d

117,91 TT.344

2468497 2 46R.497

3,763,20 2,468,497

725,856 725.856
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Bordereaw des Prix NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni
Ecols Normale Supdrisure
Miamey - République du Niger

Malériels de Laboratoira & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

QTE REFERENCE

PRIX CIF* EN EURO

PRIX CIP* EM FCFA

PRIX UNIT,  PRIXQTE

PRIX TOT.

PRIX LINIT.

PRIXQTE

PRIX TOT.

57

58

53

60

a1

62

63

Livré avec : dleclrode da pH combings, sonde de
conductivilé, sonde de températura, bras pore-
électrode, tampon pH 4 & 7, salutlons de naltoyags,
solulion ¢lecirolyte, adaplataur el manusl

Solutlon da consarvatlon pour dlactrode da pH et
RedOx, 500 mi

Solution tampon :

Tampon pH 4,01, 25 sachets de 20m!
Tampon pH 7,04, 25 sachels de 20mi
Tampon pH 10,01, 25 sachets de 20ml

Solutlon étalon de conductivits, 1.413 pSfem, 25
sachats da 20m|
Solution dtalon de conductlvité, 5.000 uSicm, 25
sachets de 20ml
Solution étalon de conductivité, 12,88 mSiom, 25
sacheots de 20ml
Total posllion 55

Turbldimétre portahls, type HI 98703
Principes d= mesure: méthods Néphdlométrique
{lumiare diffusée 907}
Gammes: 0,01 2 1.000 NTU (auto-range)
Rezchution:

0,01 NTU {0.01 & 3,69 NTLI)

0,1 MTU (10,0 4 99,9 NTU)

1NTU (100 & 1.100 NTU)
Préciston: £2% de la leclure +0,02 NTU
Allmentation: 4x pile 1,5% &AM ou adaptateur sectaur

Livrg gt malletts avec: cuves de mesure, étalons at
piles, adaplateur secteur al moda d'amploi
Jeu de standards da calibrage, pour HI 39703

Solutions d'étalonnage wrbldilé 15, 100 el 750 NTU &t

solution zéro turbidite

Solution da nettoyage da cuvetts, 230 ml

Hufe silicane, pour nettayar |as traces da doigls, 15
mil

GCuvstte da mesure, 4 Pcs

Capuchon pour cuvatts, 4 Pcs

Tissus de nettoyage pour cuvatte, 4 Pes
Total position 56

Rampa de flitration 3 postes an acier inox
pour kits da flration avec bouchon & 41733 mm
binsts de fi wre ndividual
racoord de lube de vide @ 100 mm
Tuyau 4 vide en caoutchous, 6 x 16 mm, 2 m
Entonnoir de fMitration an acler inox pour
membrane filtrante & 47 mm
camprenant ;
base avet plaque friiée
anlonnoir 300 ml
bouchon an silicong & 41/33 mm
pince en alumindum
Flacon de Waulff, capacité 1 litre
Pompe i vide | p a L type N
816.4.2KT.18
Construction : téts sn PPS, membrane revstues PTFE
st clapet en FFPM
Cliva de raccordement pow luyau Ji é mm
Vida limite absolu : 160 mbar
Débit & prassion almosphérnique : 30 min
Preaslon de service maximale ; 0,5 har
Protection motaur - (P 20
Allmentalion : 220¥ - 50Hz - 100W
Total position 57

Membrane filirante, en nilrate de celiulose, & 47
mm, pores 0,45 pm, 100 Pes
Total position 58

Papiar filtra, 58x53cm, 10 Pes
Tatal position 59

Burette gradués, en verre, classe A, avec robinet
drait a dé PTFE, capacité 25 mi, graduation 0,1 ml
Total pasition 60

Burette graduée, en verra, classe A, avec robinet
droit 4 ché PTFE, capacilé 50 mi, graduation 0,1 ml
Total position &1

Pipetta gradude, classe A, 2érc an haut, capacité §
ml, graduaticon 0,05 mi. S Pes
Tatal posltion 62

Pipette graduéa, classe A, zéro en haul, capacilé 1
ml, graduation 0,01 ml, 5 Pes

Contact: Ir. Chislophe Requier

L]

LU =

10

15

HIF0300L

HIT0004C
HIT0007C
HI70010C
HIFH031C
HITO03SC

HIF0020C

Higg703-02

HI98703-11

HI93703-50
HI93703-56
HIT31231

HI731335H
HIT31313

WNFA-003-001

RUTT-008-002

FUSS-047-001

KLY0.1

M 816.1.2 KT, 18

MACN-447-100

32976-03

BURT-025-001

BURT-050-001

MPLA-QD5-005

MPLA-001-005

1514

36,00
36,11
35,11

36,11
36,11

36,1

1.163,64

118,97

29,70
23,30

24,70
13,51
15,96
1.137,23
9,79

285,64

85,68
978,43

50,80

15,62

32,86

37,22

12,79

14,63

15,14

35,00
36,11
36,11

36,1
5,11

8,11

1.163,64

115,97
22,70
23,20
2470
13,51
15,86

2.274.50

19,58
1.713.84

171,36
1.956,06

470,40

15,62

228,60

558,30

3837

44,49

1.336,25

1.390,73

6.136,14

470,40

15,62

28,60

568,30

38,37

44931

23614
232687
22,687

23687
23887
23 667

762,298

73495

19.482

15.264
16.202

3862
10469

745987

5,422
187 368

56.202

641,806

3IB.5T0

10.246

21,555

24415

8.380

9728

9.9

23.614
23.687
25687

23.687
23.637

23,627

763.298

T8.635

19,462

15.284
16,202

8.862
10.46¢

1,401,974

12,344
1.124.208

112,404

1.283.616

208,560

10.246

215,550

368.225

25.170

293,184

877.436

12292

4.025.044

308.560

10.246

215,550

366,225

25.170
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2TION2022

Université Abdou Moumouni
Ecola Narmale Supérieure
Miamey - Républiqua du Niger

NEO-TiCH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimigues

ITEM DESCRIPTION

QTE REFERENCE

PRIX CIP* EN ELURO

PRIX CIP* EN FCFA

PRIX UNIT.  PRIXATE

PRIXTOT. PRIXUNIT, PRIXQTE

PRIX TOT.

Talal positlon 83

G4 Plpette graduds, classe A, zér en haul, capacilg 0,5
ml, graduation 0,005 ml, 5 Pes
Total pasition 64

55  Bécher forme basse, an verrs borsilicate, avec
gradualions et bec verseur, capacié 1 lire, 6§ Pes
Remarqua ; Mentique & Item 11
Total position 65

86  Bacher forme basse, an veme boroslicate, avec
graduations et bec versaur, capacité 25 ml, 10 Pes
Total position 66

67  Bacher forme basse, an vere borasllicats, avac
graduatians el bee verseur, capacilé 400 ml, 10 Pes
Remargue : ldentique 4 Mtem 12
Tatal positlon 67

68  Bécher forma basse, en veme horosilicale, avec
graduations et bec verseur, capaciléd 100 ml, 10 Pos
Total position 68

3%  Papler indicateur d'eau, rouleau S m
Tatal positlon 69

70 Spactrophotomidre UV-Wisible, typa T615
todas | Quantitatif, ique, balayage spectral
Gamme spectrale - 195 4 1.000 nm
Systéme optique : Lampe au xénon
Pésolullon : 1 nm
Précision ; £ 2 nm
Répstabililg - + 0,5 nm
Bande passanta : 1,5 nm
f;mme photomelique : 04 199,89 %T;-0,300 4 2,500

]
Précision : + 1 %T, 4 0,01 Abs (@ 1,000 Abs}
Congeniration @ -300 3 9.999
Ecran tactlle 7 HD
MEmoire Inleme : 10 Gh
Interfacas : 2x USB-A ; 1x USB-B | 1% RJ45
Dimensions (L:dPxH]) : 28 x 50 x 15,6 cm
Poids : 9 kg
Livré aves porte-cuve 10x10mm at mode d'emploi
Hausse de protaction

Cuvette en quartz, pour Uv-Vis, parcours optigue 10
mm

Cuvetle an varra optlque, pow Vis, parcours aptiqua
10 mm

Cuvette en plastiqua, pour UV-Vis, parcours optique
10 mam, 10 100 Pes

Cuvatte on plastique, pour Vis, parcours aplique 10
mmm, 10x 100 Pcs

Tatal pasition 70

portable étancha, type Hi 92195

71 Mulliparamét

pH:0414

RadCx : + 2,000 my

Conduclivitg ; 1 pSicm 3 400 mSicm

TDS - 1 madl & 400 gn

Salinilé : 0 4 70 psu

Tempéralure ; -5a55C
Résolulion ;

pH: 0,01

RedOx : &1 my

Conduclivlé ;1 pSicm a a,1 mSim

TOS: 1mghan,igh

Salinits - 0,01 PSU

Tempéralure - 0,1 °C
Préclzion :

pH: +0,02

RedOx: 21 mY

Canductivité f TDS - £ 1 % de la leclure

Salinite : £ 2 % de la lecre

Tampératara : £ 0,15 °C
Elalonnage ;

pH : aulomaligue, 1 & 3 poinls

Conducthild : automatiqus, 1 point
Compeansation aulomaliqua de |a tempéralure
Mémois | jusqu'a 45.000 masures
Interface : USE
Alimentation : 4x pie 1.5V AL
Dimenslons : 185 x 93 x 35,2 mm
Foids : 400 q

Conlact: Ir. Christophe Requisr

3

MPIA-DAS-006

BKLG-1K0-005

BKLG-025-01¢

BKLG-400-010

BKLG-100-012

AXTEA

61501

740017
100-10-40
100-10-20

752170 210

759005 x10

HI98195

19,71

42,59

17,49

31,88

18,22

47,71

7.927.53

81,02

126,56
82,01

373,18

102,62

1,124,032

85,18

17,49

31,88

19,22

47,71

7,927,523

31,02
506,32

328.04

37518

102,62

1.124,03

4449

12829 38.787

59,13

27.931 55.862

45,16

11.473 11,473

17,49

20812 20912

31,88

11,952 11.952

18,22
31,296 31295
47,7

5200119 5.200.119

53,148 §3.146

82,031 332124

53,795 15160

244.790 244,790

67,445 67445

9.318,91

T37.315 T37.A5

29,184

30787

55.862

11473

20.912

11.952

31.296

6.112.804
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Bordereau des Prix NT4555-12445
2710152022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratolre & Produits Chimigques

ITEM DESCRIPTION

QTE _REFERENCE

PRIX CIP* EN EURO

PRIX CIP* EN FGFA

PRIXUNIT. FRIXQTE

PRIXTOT PRIX UNIT.

PRIX QTE

PRIX TOT.

Livré en mallelte avec : sonde mullipararmdire
{pHIORP at EC), kit de mainlenance da la sonda,
logleled et cabls USB, pllas et manued,

Solutlon da gonsarvation powr Slectrada de pH &
RedOx, 504 mi

Solution Quick Calibration, pour pH, EC et OD, 500
mi

Taotal position 71

72 Tess-Mécanique ME!
Chaque coffrat de rangement conlient:
Pied variabls
Lavier de démonstration
Jeu de polds de précision 19 - §0g, livré en atui
Tige support, | = 800 mm, d = 10 mm, an parlias &
vissar
Dynamométra transparent, 1M /0,01 N
Oynamamétre transparent, 2N /0,02 N
Tige powr poulis
Granallle en billes, 120 g
Poulie double
Plaqus ave: échalls
Weix double
Poulie mabile, d 65mm, avec crachel
Platgau de balance, plasliqua
Porte-poids pour poids & Tente
Pled a coullsse, plastiqua
Cheville de suppon.
Ressort hificotdal, 3 Nim
Poulle mobile, d 40mm, aves crochet
Tubes en vame, droil, | 250mm, 2 pidces
Tige de support avec trou en acier inoxydable, 1=
100mm

Fil de pachs, d = 0.7 mm, | =20 m

Folda A fente, 10 g, nalr

Puoids 4 fanta, 50 g, nalr

Supporl pour dynamométre Iransparent
Barreau daluminium

Colonne de fer nickelSs

Support lubs an vers ave: pince

Tiga da support acier indorydabta , 250mm
Raszon hélicoidal, 20 Nim

Matre-ruban, 1 =2 m

Chrenométre numénque, 24 h /0,01 /1 2
Indizateur pour levlar

Barreau an bois

Eprouvstte graduée on plastique, 50 f 1 mi
Pipeite avec capuchon

Bécher formes basse 250ml, plastique
Béchear forme bassa 100mi plastique

Consommables :

Ether de pétroke, 40-60 °C, 500 ml
Chiorure de sodlum, 500 g

Talal position 72

73 Travaux pratiques ea Mécaniqua 1-5
Tatal position 73

74  GCapot pour hoite de rangement
Total position 74

75  Tess-Mécanigua dynamigua ME-DYN
Chague coffrel de rangement conlisnl;
Compleur digital 2-1
Barriéra optique compacte
Rail, 1 900mm
Chariol
Pied variable
Plaque dadaplalaur pour bariére oplique compacte
Tige support, 1 = 600 mm, d = 10 mm, en parties &
viszer
Boite plaslique TESS haute J05 % 425 * 75 mm
Unité de relache de bille
Tige pour poulie
Porle-pokds 1 g
Plaque & ambre: pour chariot
Couvercle en plastique pour bolte TESS
Maix double
Poulie moblle, d 65mm, avas crochet
Chaville de support
Paulle mobila, d 40mm, avas crochet
Tige de support avac rau an acler inoxydable, 1=
100mm
Poids & fante, 10 g, ngir
Poids & lente, 50 g, noir
Fil de connexlon, 32 A, 1000 mm, rouge

Conlact: Ir. Christophe Requier

1

1

[ b

L e i N L e

g

e ekl S ek ek ek ek ke e o NI

N e e Y

JEPR T U N PR

[

HIF0300L 15,14

HISB28-25 43,29

15271-6a 543,23

93204 26,30
P29.1 15,01

01158-03 77,95

15205-00 14,19

15262-88 903,17

15,14
43,39

1.006,68

26,30
15,01

77.95

14,13

903,17

9.931

28462
1.142,56

356,401

17.252
9846
1.127.97

51132

9,309

592,441

9.931
25.462

T2.802

17,282
9.846

51.132

592,441

TI5.708

739.900

51132

9.308
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Borderaau das Prix NT4555-12446
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Université Abdou Moumouni
Ecole Nomale Supérieura
Niamay - République du Niger

NEG-TECH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

arte

REFERENCE

PRIX CIP' EN EURO

PRIX CIP* EN FCFA

PRIX UNIT.

PRIX QTE

PRIX TOT,

PRIX LINIT.

PRIX QTE

PRIX TOT.

76

7

7a

79

80

at

a2

a3

a4

85

Fil de gonnaxion, 32 A, 1000 mm, jauns
Fil de connexlon, 32 A, 1000 mm, bleu
Tige da support acier inoxydable , 250mm
Polds & fants, 1 g, poli

talre-ruban, 1= 2 m

Fil ds sola, | = 200 m

Bille &n acler polia, d = 19mm

Complémants pour expériences sur las
mouvements rectilianes uniformes.;
Charlat automaoleur

Ecran pour chariot 3 moteur
Pilz 1,5 volt, R 14
Tatal posltlon 75

Travaux pratlques en Mé& que 1 avec p
24

Tatal position 76

Transformateur monophasé, 90 VA, 0-612 'V
Tensions de sortie: 6 V- et 12 V-,

Puizgance ahsorbée; 90 VA,

Sorles lbres de masse at de lerre, prolégées conlre
court-Circuits.

3 douilles de sécurltsé 4 mm.

Boiller plagtigue avec cordon ssctaur.

Tension d'alimentation 230 V- { 50/60 Hz.
Dimenslons{mm); 128 x 85 x 90,

Poids: 1,1 ky.

Tolal positlon 77

Chariot automotaur {nécessite 2 pllea)
Total position ¥8

Pile 1,5 valt, R 14
Total position 79

TES5-Optlque OE1

b Ti! nt con 3
Bofle lumineuss, halog2ne, 124/20W
Miroir concave-canvexe
Disque optique
lodéle de corps semi-circulaire
Maddle da corpa rapdzoidal
todéle de corps inangulalre reclangle
Mirair sur suppaort
Moddle de corps plan-convaxe, +100 mm
Maddle de corps plan-cancawe, -100 mm
Cuvette doubls, demi-cercle

Littératurs ;
Travaux pratiques en Opllgue

Consommables ;
Ghycéring, 1 Kira

Total position 0

Transf monophass, 3 VA, 0-6-12
Tenslons de sortia: 6 Vot 12V,

Puissance absorbée: 30 VA,

Sorties libres de masse et dea terre, protégess conlra
court-cinculs.

3 douilles de sécurité 4 mm,

Boilier plastique aves cordon secleur,

Tensgion d'alimentalion 230 Y~ 7 50060 Hz,
Dimengions{mm); 128 x 85 x 90

Polds: 1,1 kg

Total position 81

Ampoule de rechange 12W20W, pour hoite &
lurmiére, 09801-01
Total pasition §2

Capat pour boite de rangament
Tatal position 83

TESS5-Optique: mélange des coulaurs

Ca maténgl peut élra placs dans le goffret da
rmngemant OE 1, comprenant .

Accessoires adaptables sur baoile lumineuse pour le
mélange des coulsurs

Jeu de fllires chromatiques pour l& mélange additil
des coulaurs

Jeu de filires chromaliques pour le mélange
soustraclf des couleurs

Total positfon 84

Jew de 20 bougies de stéarine, 13 mm

Contacl: Ir. Chrlatophe Requier

[ N VA Y

-

B T N,

11061-00
11061-03
7922-01

0115812

07473-93

11961-00

07922-01

25276-88

ON6d-03

69671

07473-93

08129-09

15205-00

13250-77

09301-02

901,08
42,86
1,43

133,32

1,43

257,90

96,92

€5,91

133,32

646

14,19

75,56

4,18

301 06

42 86

2,86
1.249,95

25,64
25,64

133,32

133,32

301,06
301,06

2,85
2,88

257,80

98,92

65,81
422,73

133,32

133,32

8,46

14,19
14,18

75,56

75,56

4,14

197,482
28114
38

16,819

a87.452

197,462

938

169,171

64.587

43.234

87452

5.549

9.308

49,564

2729

197 462
28.114
1.876

16.81%

67.452

197 432

1.976

168.171

64.887

43.234

B87.452

§.549

9.306

49.564

2728

819.913

16.819

47.452

197.482

1.876

277.292

47.452

5.549

9.308
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27/01/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérleurs
Miamay - République du Migar

NEO-TE

Matériels de Lahoratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIFTION QTE REFERENCE

PRIX CIP* EM EURO

PRIX CIP* EN FCF A

PRIECUNIT.  PRIX QTE

PRIXTOT. PRIXUNIT. PRIXQTE PRIXTOT,

a6

a7

i)

80

91

93

94

a5

Total position 85

Travaux pratlques en Opiique ondulatolre 1 01167-03
Total position 86

Jeu da 10 feutlles de carton noir 1 065306-01
Tatal posltion 37
Tiga & bomas 1 (740700
Total positfon 88

Fil da conmaxion, 500 mm, rougs 1 47361-01
Total positlon 89

Fil de connexion, 500 mm, bleu 1 {7361-04
Tatal position 9t

Multimitre analogique 1 MS-206
7 callbres DC ; de 2,54 4 1000 v

6 caflbres AC : de 10V 3 1000V

9 calibres DCA : de 50 pA 3 10 A

7 calibres ACA : de 25 mA A 10 A

4 calibres 1 Ohm 3 1 kOhm

Précision : 1,5 % DC, 2% AC

Pile, lyps &b, mignon, 1.5V 2
Total positlion 91

G7402-00

Miroir da Fresnel sur plateau 1 08561-04¢

Total position 92

Biprisme de Fresnal 1 03556-00
Total positlon 93

Lentllle pour anneaux de Newtan 1 03551-00
Total position 94

Spath d'Islande

Remarque ; Cat article n'esl plus disponible
Pyranométre CMP 221 10K - IS0 étalon secondalre 1 (362930012
avac cible de 10 m

Détecteur 4 Ihammopile f double ddmes en quartz
Spacire : 0,.2...3,6 pm

Temps de réponse : < 5 s (95%)

Sensibllité nominale ; 7 4 14 pWYANm?*

Pré&cision globale : £ 1%

Capteur de lempératura : Thamistancs 10K

Livré avec ciile de 10 m al connecleur stanchs,
sortie millvolt standard ot cenifical d'étalonnage
délaillé manlionnant lgs erreurs diractionnalles at 4
dependance on température par pas de 10°C
andaans 'Slendus -20°C 4 +50° C

avec céble de 10m

Anneau d'ombrage CM 121B 1
Anneay d'ombraga pour CM 22 4 reégulatlon manualla
d'un pyranométre permeitant de détarminer le
rayonnamenl diffus.

Factaurs de comaclion sélon la lathude de 'endrolt dg
moniage compris.

Plaque de montage CMF 1 1
p tanl de Axer aisé un ou 2 radflomatres (1
vers la haut / 1 vars Is bas}

Diaméire : 83 mm

Tige de fixation ; 350 mm x & 16 m

Bride de montage 1
Afflcheur & Enregistreur de données de 1
rayonnament intalligent METEON 2.0

Apparail porlal et enregistrewr de Jonnses oplimalisé
paur la masure du rayonnemeant solaire llée aux
pannealx solaires

Fosaibilits da connectsr jusqu'a 5 radlomatres
inteligants at un radiométre analogique Kipp & Zonen
plus i capleur de tempéralure de panneau
photovollaigue Mencke & Tegtmeyer

Affichelr 8x 22 caractéres lislbls sn plein solsil +
rétroéclalrags pour condltions sembras

Clavier 4 7 boutons pour la navigalion dans des
menus

Cannexion USH permetant au METEON 2.0 d'agir
comme ung interfaca RS-485 universelle pour laa
capleurs Modbus® connectds

Alimentation : via 5 pilas A inlernsas parmeitant
agalement d'alimentar des radiométras Intalligents
connestés ou via allmentalion CC exteme

Passlbllité da meaurer, afficher et enreglstrar les
dannges de [usqu'a & appareils

Plusisurs semaines de mémoire de donndes (en
fonction da [intervalle d'anregistremant)

(46900

(362700

0388200

Conlact: Ir. Chrisiophe Requier

84,58

7,02

42,86

7,02

7,02

145,68

2,86

166,15

171,88

171,89

2.235.97

365712

299,26

39,42
1.496,32

94,58

702

145,69

572

166,15

171,89

171,89

9.235,97

3,557.12

29924

39,42
1.486,32

4,18 2729

55,481 55481
84,58 55.481

4.605 4.605
TA2 4.605

28.114 28114
42,86 28114

4.605 4.605
7,02 4.605

4,805 4.605
T.02 4.605

95.566

1.876 4752
151,41 98.318
108.987 108.987
166,15 408.987
112,752 112,752
171,88 112,752
112,752 112,752

171,89 112.752

0,00 0

6.050.293  6.055.3%9

2333319 2333318

196.302 1965302

25.858 25.858

961.522 981,522

Fage 10 da 15
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Nomale Supérieure
Niarmay - République du Niger NEO-TECH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimigues

ITEM DESCRIPTION QTE _REFERENCE PRIX CIP* EN EURO PRIX CIP* EN FCEA
PREXUNIT. PRIX QTE PRIXTOT. PRIX UNIT. PRIXQTE PRIX TOT.

Les fichiars sonl Iransférés sur un ordinalaur via

lintarface USB et les donngas peuvenl dtre

vislallséas et f ou exporiées sous forme de fichier csv

avac le logiciel gratuit METEON 2.0.

Livré avec un coffrel da transport robuste: qui ofire

également de la placa pour un pyrancméire &t un

cable

Total pasition %6 14,628,009 9.535.399

-

e d' 3.000,37 309837

97 gggs:;\ell de mesure de durés d'ensolsillament (42307003 . 202307 2032397

Pour la mesure de la durée d'ensolellemsnl, la durée

pandant laquelle le rayonnement solaive dépasse le

niveau da 120 W m?

Pas de plésas mobiles, valeur du yonnemesnt divacl

dérivé des masuras de rayonnement global et diffus.

Trois détacteurs de photodinde.

Gamme spacirals : 400...1100 nm

Temps da réponse : 1@ 1 ms

Signal de sortia analogiqua @ 1 myAdim?

Signal solalre: 1V + 0.1 V {rayennement direcl > 120

Wm?) Chauflage

int&gré aves 2 niveaux de pulssance; 1 W ou 10 W

Tension d'alimentation ; 12 VOC /@ 0,1 W

aves cible ds 15 m

Bride de montage CMB 1 1 369701 381,70 381.70 250.379 250.379
permettant de fixer aisé | Fapparail & un mal ou un

mur

Afficheur & Enraglstreur de donnéas da 1 0388900 1,496,322 1.496,32

rayonnament intelfigent METEON 2.0 981 522 981 523

Appareil portalif at enregistreur de donndes aplimalisé
pour ia masure du rayonnement solaire llde aux
panneaux solairas

Possibilité de sonnecler jusqu'a 5 radlomaétres
Intslligenis et un radiomalre analagique Kipp & Zonen
plus un captaur de tampéralura de panneau
photovoltatque Mencke & Taglmaysr

Afflcheur 8x 22 caractéres lisible on plein solall +
ratrodclairage pouwr conditions sombres.

Claviar 4 7 holtons pour ta navigation dans des

menus
Canpeaxion USB permettant au METEON 2.0 d'agir
comme une Interface RS-485 U lle: pour {es

captaurs Madbus® connectés
Alimentation ; vla 5 piles AA inlernes permeltant
également d'aimenter des radiomatras inlslligents
connectss ou via alimentation CC externe

Possibilité de mesurer, afficher at anregisirer les
donnéas de usqu'a 8 apparsils

Plusieurs semalnes de mémaire de donndes (an
fonction da Fintervalle d'erraglstrament)

Les fichiers sonl ranslérés sur un ordinateur via
linterface USH el les danndes pauvent 2lre
vizualisées ot / ou axportées sous farma de fichisr cav
avac e bogiclal gratuit METEON 2.0,

Livré avac un coffret de trangport robusle qui offre
également de la place pour un pyranomstrs &t un
cabls

Taotal position 97 4.976,39 3,264.298

i t testelr de sécurité des 1 MI3108FPS 497280 4.972.80
* ]’eetq!.lrphnteyolta"lque y hingé 3.261.943 3.261.843

Instnrnants de mesura.
Permel de taster comp it les

alectriques conformément 3 Ia norme EM 61557 el
effaclue en culre tous les easae néoessenres requns
surles E photovoltaiques man

(PV) mstallations

Fonclions de mesure

Installations photovoltaiques -

Masures sur le cité DC d'une installation
phatovollaique

Tensian, courant, plissance |

Uos (lension en aireuit ouvart) et s {coursnt de
cour-circuil) ;

Courbe | - U des modules el des chalnes PV ;
Irradiance |

Tempéralure des madules.

fdeswres surle cdlé GA de linsialalion PY ;
Tension, courant, puissanca ;

Rendement du madul: PV, d& l'onduleur, caloul du
systdme PV,

Instaltaions Sleclriques

Résislance disolation ;

Caonlinuité das canducteurs PE |

Impédance de ligne |

Impadance de boucls {(sous-fonetlons avae courant
Elevé et sans déclenchament du RCD) ;

Essals RCLD {type AC, A el B);

Rasistance 4 la temra |

Coauranl allemallf (charga et fuite} ;

Tension TRMS, fréquence, séquence de phase ;

Jits Nalions

Cornlact: Ir. Chrislophe Requier Page 11 de 15



Borderaau das Prix NT4555-12446
27012022

Université Abdou Moumouni
Ecole Nomale Supérieure
Niamey - Républlqus du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE PRIX CIP* EN EURO PRIX CIP* EN FCFA
PRIXUNIT. PRIXQTE FRIX TOT. PRIXUNIT. PRIXQTE PRIXTOT
Plissance, éhargie, harmonigues.
Total position 98 4.972,80 3.261.943
DUIT HIMIQUE:
99 Kl coloration coupe végélale 1 106285 56,00 56,00 36.734 6.7

Total position 99 56,00 36.734
100  Camin acaliqua (125 mL) 1 106199 28,22 28,22 18.511 1a.511

Tatal position 100 28,22 19.511
101 Camaln aluné da Grenacher (125 mL} 1 107217 14,54 14,64 9.603 9.603

Total position 101 14,64 9.603
102 Liguide de lugol {1 L) 1 105139 34,35 34,35 22532 22.532

Tatal pasition 142 34,35 22,532
103 Ammonigque 1M (1 L) 1 106133 18,67 18,67 12,247 12,247

Total posltion 103 18,67 12.247
104 Acida nitrique 1ol {1 L) 1 106214 17,92 17.92 11.755 11.755

Total pasition 104 17,92 11,755
105 Acide picrique Solullon saturée Solulion aqualse 1 105259 6,37 837

1.2 % (80 ml) 5.490 2,430

Total pasitlon 105 8,37 5,490
106  Baryum chlorure dihydraté (1 Kg) i 105060 16,37 19,37 12.050 12.050

Total position 106 18,37 12.050
107 Sodium hydroxyde en dcailles (1 kg) 1 106023 17,77 17.77 11.656 11.656

Total position 107 17,17 11,456
108 Argenl nitrale 0.1 maliL {solullon cancentrée pour 1 106138 25,08 25,09

préparar 1 L de sqlution molaira) 16.458 16.456

Total pasition 104 2509 16.458
102 Acide sulfurique 0,5 mold (solutlon concentrée pour 1 106010 13,44 13,44

préparer 1L de solulion malalre) 3.318 8.816

Total position 149 1344 8.816
110 Acide nitrique 1moliL, {1 L) 1 106214 17,92 17,92 11.755 11.738

Remarque : [dentique & lMiem 104

Total position 110 17,92 11.755
111 Cuivre () sulfate pantahydraté {1 Kg} 1 105066 23,60 23,80 15481 15,481

Total position 111 23,60 15481
112 Ammanium axalate monahydrata (250 g) 2 105003 20,0 40,82 13322 26,644

Total positlon 112 40,62 26.644
113 Argent nitrate 0,1 mokL 1 10g183 34,35 34,35 22532 22532

Total position 113 34,35 22532
14 L{+) Aclde laclique (100 mL} 3 106151 10,80 a2 7150 21,450

Total position 114 a7 21.450
115 tifs de Fahlin

Réactif da Fehling & (1 L) 1 16054 a1 9,11 5976 5978

Reéactif da Fehling B {1 L) 1 108055 14,34 14,34 9.406 A.406

Total position 115 23,45 15.982
116 Acide EOTA sel disodique 0,7 mol/L {1 L} 1 105112 18,37 18,37 12.050 12,050

Total position 116 18,37 12.050
117 Aldéhyde formigue, 1L 1 49791 35,90 35490 23.548 23.549

Total position 117 35,90 23,649
118  Colaranl de Glemsa, 1L 1 TBG2.2 58,31 56,31 36,937 36.937

Total position 118 56,31 36.957
119 Eaude chaux en ampoules sécables (kt ds 20 i 107342 28,22 2322

ampollles} 18511 18.511

Total position 119 28,22 18.511
120 Sodium hydroxyde 0.1 motL {1 L) 1 106180 11,20 11,20 7.7 747

Total posliion 120 11,20 T.347
121 Phlloxine . 259 1 72011589 157,70 157,70 103.444 103 444

Total position 121 187,70 103.444
122  Eosine en solulion alcooliqus, 1L 1 392 56,3 g6.31 36.937 36947

Total position 122 58,31 36,937
123 Hematoxyline stabifisé, 2,50 1 X303 3 162,08 162,09 106,324 106324

Total position 123 162,00 106.324

Contaet: |r, Christophe Requier
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Bordareau das Prix NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Nomale Supérieura
Niamey - Républiqua du Niger

NEO-TECH

Matériels de Laboratoire & Prodults Chimigques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE PRIX CIP* EN EUROD PRIX CIP* EN FCFA
PREX UNIT. PRIXQTE PRIX TOT. PRIX UNIT. FRIXTQTE PRIXTOT.
124 Hematoxyline stabillzé, 1L 1 ¥803.2 74,12 79,12 51.499 §1.899
Ramarque ; Identique 4 Fitem 123, mais d'un autre
conditlonnemern
Total position 124 79,12 51.49%
1256 Safranin O, solution 1%, 500 ml 1 CNO11 50,3 50,31 33.001 332,001
Total position 125 50,31 33.001
126 Elhanol 96 % dénaturd, 1 Litrs ] T171.5 17,89 89,45 11738 58.675
Total position 126 89,45 55.875
127 Glyedrne, 1 Riea 1 649671 65,81 £591 42,234 43234
Total position 127 65,9 43,234
128 DN-pFructosae, 500 g 1 49611 21,49 21,49 14.097 14097
Total position 128 2149 14.097
129 Paraffineg liguide, 1 filres 1 54041 33,50 33,50 21.975 21975
Total position 128 33,50 21.975
130 Papsine en poudrs soluble, 50 g 1 0230.2 62,32 62,32 40.879 40.879
Total pasitlon 130 62,32 40,873
131  Bacchaross, 1 kg 1 G288.1 23,89 23,89 15,671 15671
Total positton 131 23,89 15,671
132 Amidon soluble, 100 g 1 20451 2941 2841 19.292 19,202
Tatal position 132 29,41 19.292
133 Glucose, 1 kg 1 68671 26,30 2630 17.252 17.262
Total poaition 133 28,30 17.252
134 Lactgsa monohydrale, 1 kg 1 5468.1 33,02 33,02 21 680 21,660
Total positlon 124 .02 21.660
135 Pancréatine, 100 g 1 AQSE5.0100 40,48 80,48 £2.778 52778
Total positlon 135 0,48 52778
136 Peplona de viands, 250 g 1 2366.1 74,32 74,32 40.751 43.751
Total pasition 136 74,32 48.751
137  Fuchsing acide, 109 1 T1z8.1 79.12 73,12 61.899 51,899
Total positlon 137 79,12 51.899
138 Rouge neulre, 25 g 1 T1223 179,90 178,90 M7 117.351
Total position 133 178,90 117.351
139 Rouge Congo, 59 1 03221 2N 2,21 14,569 14.569
Tatal position 133 22,21 14.569
140 Fer en poudre pour analyss 250 g 2 37181 48,22 9244 30,318 60.636
Total position 140 92,44 60,636
141 Zinc en imaile 500 g 1 30933 181,90 181,90 119,319 119.319
Total position 141 181,90 118.319
142 Culvre en poudre 500 g 1 cP21.2 T70.24 70,24 48.074 46,074
Total positlon 142 70,24 46.074
143 Sulfate de fer Il heplahydratéd 500 g 1 PO15.1 32,30 32,30 21.187 29167
Total position 143 32,30 21.1e7
144 Sulfate de cuivre anhydra 250 g 1 PO231 43,83 43,83 28,751 28,731
Total position 144 43,83 28,751
145 Zinc sulfate heptahydraté Ph Eur, USP 1000 g 1 Ts84.2 77,92 7r.az 51,112 51112
Total position 145 77,92 51,112
14 Sodium thigsulfale, 500 q 1 F034.1 2701 27rm 17.717 17717
Total position 148 ZTm 17.17
147 Potasslum lodure 93.995% {sur base races de 2 ACRO19379260 1.114,62 2.229,24
métaux}, trds pur, 250 g 0 F31.143 1 462 286
Total pasition 147 2220,34 1.462.286
148 Potassium parmanganata, 1 kg 1 p752.2 82,24 8224 53,946 53.945
Remaraua impartante ; Le Permanganata de
polassium étant un précurseur de drogue de
catégorie 2, son commerce 45t réglements
mandlalement. Sa lvralsan sera subordonnés &
Iauterisation des autorités compétenles
Total position 148 32,24 53.946
149 Calcium hydroxyde {Chaux étainte) 500 g 2 CMNA7 A 53,42 106,84 35.041 70.082
106,84 70.082

Total position 149

Conlact: Ir. Christophe Raguier
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Miamay - République du Nigar O-TE

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE _REFERENCE PRIX CIP* EN EUROD PRIX CIP* EN FCFA
PRIXUNIT. PRIXQTE PRIX TOT. PRIX UNIT. PRIXOTE PREX TOT.

150  Argent nikrate 99-100.5% Ph. Eur. 50 g 2 7908.1 154,08 308,76 101.595 203,130

Tatal position 130 309,76 203.190
151 Acide acalique 93-100% pour la synthése, 1L 3 733z 26,30 78,90 17.252 51.756

Total pesition 151 78,80 61,756
182 Acide chlorhydrique 36%, 1L 3 46251 26,30 78,50 17.252 51.756

Totat position 152 78,90 51.756
153 Ackde sulfwlgue 296%, 1 Lilre 3 4623.4 39,50 118,50 25510 T30

Total position 153 118,50 7T
154  Aclde nitiqua 635 %, 1 Litra 3 455881 4551 13653 29.853 89,559

Total poshion 154 136,53 89.559
155  Aclde nitdque fumant 299%, AnslaR NORMAPUR®S, 3 a5050.270 204,80 806 40

500 ml 176321 528.963

Total positlon 155 606,40 529,963
166  Butanol-1 min. 99,5 %, pour la synthése, 1 lire 3 77241 38,30 114,90 25123 75,369

Total position 156 114,90 75.269
157 Butanok-2 min, 99,5 %, pour la synthésa, 1 Ntra 3 KKo2.2 59,81 179,73 35.298 117.994

Total position 157 173,73 197.084
158  Bleu de bromothymol, Reag. Ph. Eur., 25 g 1 KK19.3 78,85 78,65 51.5¢1 51.521

Total positlon 158 78,68 51.591
168  Blou de méthyléne Reag. Ph. Ew., 100 g 1 AS14.3 114,87 114,87 75.219 75.219

Taolal position 154 114,67 75.219
180  Mélhy-2-propancl-1, 1 litre 1 CPOSA 33,50 38,50 25910 25910

Total position 160 39,50 5910
161 Aluminium chiarure min. 99 %, anhydre, sublimé, 100 1 CMes 17,89 17,89

g 11.735 11.735

Toial posiflon 161 17.89 11,735
182  Glycérine, 1 litre 1 6967.1 65,91 65,91 43,234 43234

Total position 162 65,31 43.234
163 Plomb, solution stalon AAS 1000 mgA Pb, 100 mi 1 22261 27,50 27.50 16.028 18,029

Total position 183 27,50 18,038

Contact: Ir. Christophe Requier Page 14 da 15
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Bordereau des Prix NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni

Ecola Normale Supérieure
Niamey - République du Niger NEO-TECH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE PRIX CIP* EN EURO PRIX CIP* EN FCFA

PRIX UNIT. PRIX QTE PRIX TOT. PRIX UNIT. PRIXQTE PRIX TOT.

MONTANT TOTAL DU LOT CIP* URIVERSITE ABDOU MOUMOUNE (NIAMEY] EUR 70.782,87 FCFA 46,430,517
Droita de douanes (DD, RS, PCS)12 % EUR Exonéré FGFA Exondérs
ENREGISTREMENT ET TIMBRE EUR 4,246,97 FCFA 2.785.831
MONTANT TOTAL HTVA EUR 75.029,84 FCFA 49,216,348
TVA 19 % EUR Exondré FCFA Exonéré
MONTANT TOTAL TVAC EUR 75.029,84 FCFA 49.216.349

Taxa 158 18 % du montant du contrat {75.029,84 €) EUR Exonéré FCFA Exonéré

MONTANT TOTAL DU LOT EUR 75.029,84 FCFA 48.216.348

* incoterme® 2020 (CCI Parlg)

NEG-TECH SA /

Dlrane

Pare Induntriel des Houte-Sans - Zone 3
Foute de Liars, 142

B-4041 Minont (BELGIQUE) Tal, - +32 (DM 257.91.70
Info@nac-tach.ba Faxt 32 (0M 257.91.68

Coordonndes DanGes.
CBC banys: EHP Parlbas Forlls ©

35, Boutevard Plarcol 8, Flaca Xavkor Maujaan
4000 Lisge [BELGIUE) 4000 Liége (BELGKYUE)
Comple : 732-0223390-50 Compte : 001-§409057-52
SWAFT : GREG BE BB SWIFT : GEBA BE BB

|BH ; BEMS 7320 2233 0050 IBAN : BESA 00106 4090 5752

Conlact: Ir. Chrizlophe Requier Page 15 de 15
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NEO-TECH Conseil, Fourniture et Formation en Equipements Techniques et Scientifiques

Université Abdou Moumouni

Rectorat

A l'attention de Monsieur e Recteur
Service Central des Affaires Financiéres
Division Marchés Publics

a la rive droit sur la route de Torodi

BP : 237/10896 Niamey

Niger

NT/VD/NE22/0126 27/01/2021

Obijet: Votre demande de renseignements et de prix N°F_CEA/IEA-MS4SSA_16/UAM/2021 relatif a
I’acquisition des matériels et équipements de laboratoire au profit de centre d'émergent
africain innovant d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences pour
PAfrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de I'Université Abdou NMoumouni

Monsieur le Responsable de Passation des Marchés,

Nous accusons réception de votre courrier de notification suite 4 la DRP F_CEA/EA-MS43SA_168/UAM/
2021 et vous remercions pour |a confiance que vous nous accordez.

Aprés lecture de votre courrier, nous avons réexaminé notre offre et avons décidé a fitre exceptionnel de
vous accorder une remise de 5,8% et vous transmettons en annexe a ce courrier notre offre remisée
NT4555-12446 pour un montant hors taxes, hors douane, hors ISB de 75 029,84€.

Nous espérons que celle nouvelle offre vous permettra de rentrer dans votre budget et d'avancer dans
votre dossier d'acquisition d'équipements.

Nous restons & votre entiére disposition pour toute information complémentaire et dans l'espoir de
recevoir prochainement un projet de contrat, nous vous prions d'agréer, Monsieur Responsable de
passation des Marchés, nos meilleures salutations.

Neo-Tech SA
Parc industriel des Hauts-Sarts CBC BNP Paribas Fortis TVA : BE 0473 783 830
Zona 3 - route de Liers 1420 732-0223390-50 001-6409057-52 RPM Lidge

B-4041 Milmort / Belgiqua

TEL : +32 (D)4 257.91.70

FAX : +32 {0)4 257.91.88
nfo@neo-tech.be

Swift : CREG BE BB Swift | GEBA BE BB Directeur Général :
IBAN : BESS 7320 2233 9050 IBAN ; BEG4 0016 4090 5752 Thomas Nikas
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Spécifications techniques NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

NEO-TECH

ITEM

DESCRIPTION

QTE REFERENCE

10

11

12

13

14

15

MATERIELS DE LABORATOIRE :

Fiole Jaugée, en verre borosiiicate, classe A, avec bouchon redé en
plastique, capacité 100 ml, 2 Pcs

Fiole jaugée, en verre borosilicate, classe A, avec houchon rodé en
plastique, capacité 250 ml, 2 Pes

Fiole jaugée, en verre horosilicate, classe A, avec bouchon rodé en
plastique, capacité 1 litre, 2 Pes

Eprouvette graduée, en PP, capacité 10 ml, 12 Pcs
Eprouvette graduée, en PP, capacité 25 ml, 12 Pcs
Eprouvette graduée, en PP, capacité 50 mil, 12 Pes

Eprouvette graduée, en verre borosilicate, avec pied hexagonal en verre et
bec verseur, capacité 100 ml

Eprouvette graduée, en PP, capacité 250 ml, 6 Pes
Eprouvette graduée, en PP, capacité 1 litre, 3 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 250 mi, 12 Pes

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 1 litre, 6 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bac verseur,
capacité 400 ml, 10 Pcs

Trousse de dissection 10 instruments

Trousse en matiére plastique doublée toile, épaisse et résistante comprenant
10 instruments en acier inox :

1 scalpel

1 rasoir

1 pince forte

1 pince fine

1 paire de ciseaux fort
1 paire de ciseaux fins
1 aiguille droite

1 aiguille courbe

1 aiguille lancéolee

1 sonde cannelée

Verre de montre, en verre sodocalcique, bords rebralés, @80 mm, 10 Pcs

Soufflerie a air chaud

Contact: Ir. Christophe Requier

15

1

1

VFL3-100-002

VFL3-250-002

VFL3-1K0-002

MCHP-010-012

MCHP-025-012

MCHP-050-012

MCHA-100-001

MCHP-250-006

MCHP-1K0-003

BKLG-250-012

BKLG-1K0-006

BKLG-400-010

564001

WDIN-P80-010

701306
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Matériels de Labhoratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENGCE
16  Pipeteur universel 1 EASY-B60-001
17  Pipeteur a poire 1 EAS2-001-001
18  Poire propipette, systéme 3 valves, pour pipette jusqu'a 100 mi 10 PC78.1
19 Baril 50 litres, avec prépergage pour rabinet (inclus) 1 BCGP-50K-001
20 Portoir pour 50 tubes a essal, en acier inox, pour tubes Pmax 20 mm 1 TTSS-F50-001
21 Capsule d"évaporation, en porcelaine émaillée, fond plat, capacité 100 ml, 1 EVFK-100-006

6 Pcs
22  Mortieren porcelaine, avec pilon, capacité 275 ml 6 MORK-275-001
23  Egouttoir mural ou de paillasse, 55 postes 1 DRAI-055-001
24 Distributeur pour papler d'essuyage, pour bobine jusqu'a 31 cm de large 1 SOPO-031-001
Bobine de papier d'essuyage, largeur 26 c¢m, longueur 475 m {1.610 1 IWCP-001-002
feuilles), 2 Pes
25  Set de 9 goupillons a brosse assortis 1 BRU1-KIT-001
26  Pince de Mobr, 70 mm, 5 Pcs 1 MOTC-070-005
27  Tuyau en silicone transparent, & 8x12 mm, 5 m 1 SILT-008-005
28  Agitateur magnétique chauffant, type MS-H280-Pro 1 8030101212
Réglage et affichage digital de la vitesse et de la température
Capacité d'agitation : 3 litres d'eau
Taille barreau magnétique : max 50 mm
Puissance de chauffe : 500 W
Température maximale : 280 °C
Vitesse : 200 & 1.500 tr/min
Plaque en acier inox recouverte céramigue, & 13,5 cm
Alimentation : 220V - 50Hz
Jeu de 12 barreaux magnétiques 1 MAGS-PK1-012
29  Cuillere de pesée, 500g/0,1g 1 702215
30 Bec électrique Sérénit® Microbio 1 701291
31  Magquette tectonique des plaques 1 507068
Permet de modéliser les mouvements tectaniques dans le cadre d'une
ouverture océanigue
L'ouverture est effectuée par simple écartement simultané des bandeaux
portant les continents
32 Diversité des failles : Bloc modéle interactif 1 507026
Cantact: Ir. Christophe Requier Page 2 de 19
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Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques
ITEM DESCRIPTION QTE__ REFERENCE

Un bloc modéle interactif original, 4 la fois trés visuel et trés explicite pour
aborder [a tectonique cassante qui engendre les failles

Cet ensemble permet de créer et de visualiser tous les grands types de
failles possibles st de les associer

Les blocs raprennent les couleurs conventionnelles de la géologie : bleu pour
le Jurassique, vert pour le Crétacé et jaune pour le Tertiaire, ce qui permet
d'analyser facilement ('impact des failles sur la disposition stratigraphique
d'origine

Composé de 5 blocs de mousse de polyéthyléne compacte, chaque bloc
présentant trois niveaux de couleur

Dimensions totales pour I'ensemble des blocs : 40 x 18 x 89 cm

33 Diversité des plis : Modéle souple interactif 1 507027
Ce modéle, a la fois simple et innovant, parmet de réaliser différents types de
plissements : plis droits, plis déversés et plis couchés et d'observer alors une
inversion des structures ; des terrains plus jeunes se trouvant chevauchés
par des terrains plus anciens
Le modéle reprend les couleurs conventionnelles de la géologie : rose pour
le Trias, bleu pour le Jurassique, vert pour le Crétacé et jauna pour le
Tettiaire, ce qui permet d'analyser facilement l'impact des plissements sur la
disposition stratigraphique d'origine
Une manipulation trés simple et trés visuelle pour aborder la tectonique
souple
Composé de 8 handes de mousse souple de 4 couleurs reliées par leurs
extrémités
Dimensions : 100 x 10 x 6 cm

34 Maquette expansion océanique 1 507041
Mesurer avec un teslaméfre les variations de la valeur du champ magnétique
d'un modéle de fond océanique
La maquette st constituée d'une plaque représentant une carte
bathymétrique des fonds océaniques au voisinage d'une dorsale

Des aimants disposés dans la maquette permettent de simulet les inversions
de champ magnétique carrespondant a la région représentée (vérifiables
avec une houssole)
En déplagant le teslamétre le long d'une ligne médiane, I'éléve mesure et
trace le graphique des variations de la valeur du champ magnétique &n
fonction de la distance parcourue au fond de l'océan
Teslamétre Initio 2 1 282088
Gammes : 10 mT et 100 mT
Résolution :
0,01 mT pour la gamme 10 mT
0,1 mT pour la gamme 100 mT
Précision : 3 % VL{1) £ 3 UR
Communication : USB
Alimentation : Batterie Li-ion
Dimensions : 85 x 123 x 44 mm
Chargeur pour teslametre Initio 2 1 281218

35 Maquette sismographe 1 507035
Modéle analogique expliquant le fonctionnement d'un sismographe, du
principe mécanique au tracé du sismogramme.

Contact: Ir. Christophe Requier Page 3de 19
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Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

QTE

REFERENCE

36

37

38

39

Principe basé sur l'inertie du bloc inscripteur (masse), suspendu, par rapport
au bati de l'appareil auquel sont imposés des mouvements simulant un
séisme (ondes de choc).

L'enregistrement du mouvement (sismogramme) s'effectue sur du papier, en
provenance d'un rouleau, déplacé manuellement et pemendiculairement au
sens du mouvement du socle. La vitesse de défilement du papier détermine
la constante de temps.

Une vis d'ajustement du degre de liberté du sismographe sur la tige de
fixation permat l'optimisation de I'amortissement et donc du tracé du
sismogramme.

Maquette tectonique - Modéle éléve

Une cuve transparente séparée par une paroi déplacée par un piston permet
de reproduire les principales conséquences et déformations lidges aux
mouvements tectoniques sur des couches de matériaux (sables, platres...)
disposées en couches superposées.

Notamment las phénoménes de compression, plis, failles, failles inverses
seront bien visualisés,

La nature des matériaux ef lintensité de la force de compactage permettent
de privilégier soit 'obtention de failles, soit celle de plis.

L'utilisation de platre permet de conserver les modéles construits.

Cuve dimensions : 140 x 100 x 70 mm avec son couvercle Paroi de poussée
et piston Dameur pour tasser le matériau

Globe terrestre a illustrer
Pays et fleuves représentés
Diamétre : 30 cm

Garmin GPSMAP 645X
Design robuste et étanche avec boutons et écran antireflet couleur 2,6
pouces
Récepteur haute sensibilité grace a 'antenne Quad Helix, multi GNSS (GPS,
GLONASS et Galileo) et compas électronique 3 axes avec altimétre
barométrique
Conhnectivité sans fil via les technologies Bluetooth® et ANT+®
Autonomie de la batterie : jusqu'a 16 heures en mode GPS
Mémoire interne : 16 Go
Dimensions (LxHxF): 6,1 x 16 x 3,6 cm
Alimentation : 2 piles 1,5V AA {non fournies)
Livré avec :
Cable USB
Manuel de démarrage rapide
TopoActive Africa vb
Accumulateur AA, 1,2V, 4 Pcs
Chargeur universel

Oxymeétre portable etanche, type HI 98193
Gammes :

Oxygéne dissous: 0 a 50 mg/l

Saturation Q, : 0 4 800 %

Pression atmosphérique : 450 a 850 mmHg

Contact: Ir. Christophe Requier

507037

817091

010-02258-11

010-D1572-05

HI98193
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Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

QTE  REFERENCE

40

41

42

43

Température : -20 4 120 °C
Résolution -
Oxygéne dissous : 0,01 mg/
Saturation Q,: 0,1 %
Pression atmosphérique : 1 mmHg
Température: 0,1 °C
Oxygéne dissous : £ 1,5 % pleine échelle
Saturation O, : £ 1,5 % pleine échelle

Pression atmosphérigue : £3 mmHg
Température : £ 0,2 °C (Hors etreur de sonde)
Etalonnage automatique OD : 1 ou 2 points
Compensation automatique de la température
Mémoire : 400 mesures
Interface : USB
Alimentation : 4x plle 1,5V AA
Dimensions : 185 x 93 x 35,2 mm
Poids : 400 g

Livré en mallette avec : sonde OD, 2 membranes de rechange, électrolyte
{30ml), logiciel et cable USB, piles et manuel

Remarque : Un spectrophotomeétre de plage de mesure plus large (UV-
Visible au lieu de Visible} étant demandé a (litem 70, nous avons fusionné
ces deux items.

Lame porte objet, bords biseautés et marge dépalie, 26 x 76 mm, épaisseur
1,0 41,2 mm, 50 Pes

Lamelle couvre objet, 22 x 22 mm, 5x 200 Pes

Mlcroscope trinoculaire, type B-510BF

Séparateur de faisceau : fixe 50/50

Mode d'observation ; champ clair

Tube incliné & 30° et toumant sur 360°

Oculaires réglables : 10x/22 grand champ

Distance inter-pupillaire réglable de 50 a 76 mm

Revaolver a4 5 positions

Objectifs 108 W-PLAN : 4x/0,10 ; 10:/0,25 ; 40%/0,65 ; 100x/1,25
(immarsion)

Mise au point macro et micrométrique coaxiale, avec systéme d’arrét de
sécurité, graduation 0,002 mm

Platine 233x147mm, avec mouvement c¢roisé 78x54mm, graduation 0,1mm,
avec support de lame

Eclairage diascopique réglable : LED 3,6 W

Condenseur : O.N. 0,2/0,9, avec systéme de centrage

Alimentation : 220V - 50Hz

Livré avec housse de protection

Adaptateur monture G, grossissement 0,5x, réglable

Caméra pour microscope, type C-B10+

Cameéra pour monture C et tube porte-oculaire

Contact: Ir. Christophe Requier

20

SLIB-F10-050

COVN-022-1K0

B8-510BF

M-620.1
C-B10+
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ITEM

DESCRIPTION

QTE REFERENCE

45

48

47

48

49

50

51

52

53

54

Capteur : CMOS 1/2,37

Résolution ; 3.584 x 2.748 pixels {10 Mpixet)

Connexion : USB 3.0

Livrée avec cable USB, adaptateur 0,5x pour tube oculaire @23mm,
adaptateurs pour oculaire @30mm & @30,5mm, lame micrométrique et
logiciels

Ordinateur de configuration récente, livré avec onduleur S00VA

Papier a chromatographie, 4 x 28 cm, 100 Pcs

Modéle de coupe d'une feuille de dicotylédone

iModéles de coupes transversales de feuilles monocotylédone ou
dicotylédone permettant de comprendre le systéme vasculaire des végétaux

Dimensions : 33 x25x 5 ¢cm

Modéle de cellule végétale

Modéle représentant l'organisation d'une cellule végétale sur socle avec
organites détachables

Dimensions : 42 x 30 x 8 cm

Modéle de cellule animale

Maquette présentant 'organisation d'une cellule animale idéal pour la
démonstration avec effet 3D

Numérotation des organites avec notice téléchargeable

Dimensions : H 45 em

Modéle de fleur de pécher

Modele de fleur de pécher avec 1 pédicelle avec ovaire, 3 étamines, 3
pétales, 2 sépales

Dimensions : H 40 cm

Modéle de fleur
Format tableau
Modéle de fleur en coupe

Modéle de coupe de tige de monocotylédone

Modéle grand format permettant d'observer une coupe de tige
monacotylédone de la surface de ['épiderme aux vaisseaux conducteurs de
la plante

Livré sur socle

Dimensions : 46 x 20 x 30 cm

Squelette de poisson, en inclusion dans un bloc de résine

Squelette de lapin, en inclusion dans un bloc de résine

Squelette de grenouille, en inclusion dans un bloc de résine

Chlorophyll-métre SPAD 502 PLUS

Contact: Ir. Christophe Requier

PCUPS

32972-00

504124

504128

512099

512093

512110

504123

504107
504118
504110

SPAD 502 Plus
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Mesure instantanément la teneur en chloraphylle des feuilles de plantes sur
une échelle de -9,9 4 199.9

Différence de la densité optique a deux longueurs d'onde : 650 nm et 940 nm

Zone de mesure : 2 mm x 3 mm Source de lumiére : 2 lumiéres DEL
Récepteur : Photodiode en silicium

Source d'alimentation : 2 piles alcalines AA (1.5V)

Répétabilité : £ 0,3 unité SPAD

Valeur SPAD ; Indice de chlorophylle; 0,0 4 99,9

Mémgire pour jusqu'a 30 valeurs de masure

Alimentation par piles AA

—

55  Multiparamétre de palllasse, type Hl 5521 HI15521-02

Gammes :

pH:-2 420

RedOx : £ 2,000 mV

Conductivité : 0,001 pSicm a 1.000 mSfcm

Résistivité : 1 (.cm a 100 MQ.cm

TDS : 0,001 mg/l a 400 g/l

Salinité : 0 & 400 % NacCl

Température ; -20 3 120 °C

pH:0,1/0,01 /0,001

Red0Ox : 0,1 mvV

Conductivité : 0,001 pSicm a 0,1 mSfem

Résistivité : 0,1 OQ.cm a 0,1 M.em

TDS : 0,001 mg/l 4 0,1 g/l

Salinité : 0,1 % NaCl

Température : 0,1 °C
Précision :

pH:+0,1/+0,01/£0,002

RedOx: 0,2 mV

Conductivité / TS / Salinité ; £ 1 % de la lecture

Résistivité ; + 2 % de la lecture

Température : £ 0,2 °C (Hors erreur de sonde)
Etalonnage :

pH : automatique, 1 4 5 points

Conductivité : automatique, 1 a 4 peints
Compensation automatique de la température
Mémolre ; jusqu'a 100.000 mesures
Intetface : USB
Alimentation : 230V - 50Hz
Dimensions : 160 x 231 x 94 mm
Poids: 1,2 kg
Livré avec : électrode de pH combinée, sonde de conductivité, sonde de
température, bras parte-électrode, tampon pH 4 & 7, solutions de nettoyage,
solution &lectrolyte, adaptateur et manuel.
Solution de conservation pour électrode de pH st RedOx, 500 ml 1 HI70300L

Contact: Ir. Christophe Requier Page 7 de 19
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Solution tampon :
Tampon pH 4,01, 25 sachets de 20ml 1 HI70004C
Tampon pH 7,01, 25 sachets de 20m| 1 HI70007C
Tampon pH 10,01, 25 sachets de 20ml 1 HI70010C
Solution étalon de conductivité, 1,413 uS/cm, 25 sachets de 20ml 1 HI70031C
Solution étalon de conductivité, 5.000 uS/cm, 25 sachets de 20m1 1 HI70039C
Solution étalon de conductivité, 12,88 mS/cm, 25 sachets de 20ml 1 HI70030C

56  Turbidimétre portable, type HI 98703 1 HI98703-02

Principes de mesure: mathode Néphélométrique {(Jumiére diffusée 90%)
Gammes: 0,01 &4 1.000 NTU (auto-range)
Résolution:

0,01 NTU (0,01 4 9,99 NTU)

3,1 NTU (10,0 2 99,9 NTU)

1 NTU {100 & 1.10C NTU)
Précision: £2% de la lecture +0,02 NTU
Alimentation: 4x pile 1,5V AA ou adaptateur secteur
Livré en mallette avec: cuves de mesure, étatons et piles, adaptateur secteur
et mode d'emploi
Jeu de standards de calibrage, pour HI 98703 1 H198703-11
Solutions d'étatonnage turbidité 15, 100 et 750 NTU et solution zéro furbidite
Solution de nettoyage de cuvette, 230 ml 1 HI193703-50
Huile silicone, pour nettoyer les traces de doigts, 15 ml 1 HI93703-58
Cuvette de mesure, 4 Pcs 1 HI731331
Capuchon pour cuvette, 4 Pcs 1 HI731335N
Tissus de nettoyage pour cuvette, 4 Pcs 1 HI731318

57 Rampe de filtration 3 postes en acier Inox 2 MNFA-003-001
pour kits de filtration avec bouchon @ 41/33 mm
rohinets de fermeture individuels
raccord de tube de vide @ 100 mm
Tuyau a vide en cacutchouc, 8 x 16 mm, 2m RUTT-008-002
Entonnoir de filtration en acier inox pour membrane filtrante & 47 mm 8 FUSS-047-001
comprenant :
base avec plague frittée
antonnoir 300 m|
bouchon en silicone & 41/33 mm
pince en aluminium
Flacon de Woulff, capacité 1 litre 2 KLY@.1
Pompe a vide / compresseur a membrane, type N 816.1.2 KT.18 N 816.1.2 KT.18
Censtruction : téte en PPS, membrane revétue PTFE et clapet en FFPM
Olive de raccordement pour tuyau i 6 mm
Vide limite absolu : 160 mbar
Débit a pression atmosphérigue : 30 I/min
Pression de service maximale : 0,5 bar
Protection moteur : IP 20
Alimentation ; 220V - 50Hz - 100W

A%

ro

Contact: Ir. Christophe Requier Page 8 de 19
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

87

68

69

70

Membrane filtrante, en nitrate de cellulose, & 47 mm), pores 0,45 pm, 100
Pes

Papier filtre, 58x58cm, 10 Pes

Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit & clé PTFE, capacité
25 ml, graduation 0,1 ml

Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit & clé PTFE, capacité
50 ml, graduation 0,1 ml

Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 5 ml, graduation 0,05 m/,
5Pcs

Pipette graduée, classe A, zéro an haut, capacité 1 ml, graduation 0,01 ml,
5 Pcs

Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 0,5 ml, graduation 0,005
ml, 5 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 1 litre, 6 Pes
Remargue : {dentique 4 {'item 11

Bécher forme hasse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 25 ml, 10 Pcs

Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec¢ verseur,
capacité 400 ml, 10 Pcs
Remargque : Identique a llitem 12

Bécher forme hasse, en verre harosilicate, avec graduations et bec verseur,
capacité 100 ml, 10 Pcs

Papler indicateur d'eau, rouleau 5 m

Spectrophotomeétre UV-Visible, type 7615
Modes : Quantitatif, cinétique, balayage spectral
Gamme spectrale ; 198 & 1.000 nm

Systéme optigue : Lampe au xénon

Résolution : 1 nm

Précision : £ 2 nm

Repétabilité : + 0,5 nm

Bande passante : 1,5 nm

Gamme photométrique : 0 4 199,9 %T, -0,300 a 2,500 Abs
Précision : 1 %T, £ 0,01 Abs (@ 1,000 Abs)
Concentration ; -300 4 9.999

Ecran tactile 7" HD

Mémoire interne : 10 Gb

Interfaces ; 2x USB-A ; 1x USB-B ; 1x RJ45
Dimensions (LxPxH) : 28 x 50 x 15,6 ¢cm

Contact: Ir. Christophe Requier

8

1

10

15

MACN-447-100

32976-03

BURT-025-001

BURT-050-001

MPIA-005-005

MP1A-001-005

MPIA-DA5-005

BKLG-1K0-006

BKLG-025-010

BKLG-400-010

BKLG-100-012

AXTEA

761501
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71

72

Poids : 9 kg
Livré avec porte-cuve 10x10mm et mode d'emploi
Housse de protection

Cuvette en quartz, pour UV-Vis, parcours optique 10 mm
Cuvette en verre optique, pour Vis, parcours optique 10 mm

Cuvette en plastique, pour UV-Vis, parcours optique 10 mm, 10x 100 Pcs
Cuvette en plastique, pour Vis, parcours optique 10 mm, 10x 100 Pcs

Multiparamétre portable étanche, type HI 98195
Gammes :
pH: 0414
RedOx : £ 2.000 mV
Conductivité : 1 uSfem a 400 mSicm
TDS : 1 mgil & 400 g/l
Salinité : 0 A 70 psu
Température : -5 4 55 °C
Résolution ;
pH : 0,01
RedOx : 0,1 mV
Conductivité : 1 uSfem & 0,1 mS/em
TDS:1mghaodgl
Salinité : 0,01 PSU
Température : 0,01 °C
Précision :
pH:+0,02
RedOx : 1 mV
Conductivité / TDS ; + 1 % de la lecture
Salinite : £ 2 % de la lecture
Température ; £ 0,15 °C
Etalonnage :
pH . automatique, 1 & 3 points
Conductivité ; automatique, 1 point
Compensation automatique de la température
Mémoire : jusqu'a 45.000 mesures
Interface : USB
Alimentation ; 4x pile 1,5V AA
Dimensions : 185 x 93 x 35,2 mm
Poids : 400 g
Livré en mallette avec : sonde muitiparamétre (pH/ORP et EC), kit de
maintenance de la sonde, logiciel et cable USB, piles et manuel.
Solution de conservation pour électrode de pH et RedOx, 500 ml
Solution Quick Calibration, pour pH, EC et OD, 500 mli

Tess-Mécanique ME1

Chagque coffret de rangement contient:
Pied variable

Levier de demonstration

Contact: tr. Christophe Requier

1 740017

4 100-10-40
4 100-10-20

1 759170 x10
1 759005 x10

1 HI98195

1 HI70300L
1 H19828-25
2 15271-88
1

1
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73

74

75

Jeu de poids de précision 1g -~ 50g, livre en etui
Tige support, | = 600 mm, d = 10 mm, en parties a visser
Dynamamétre transparent, 1N /0,01 N
Dynamomaétre transparent, 2N /0,02 N
Tige pour poulie

Grenaille en hilles, 120 g

Poulie double

Plaque avec échelle

Noix double

Poulie mobile, d 85mm, avec crochet
Plateau de balance, plastique

Porte-poids pour poids a fente

Pied & coulisse, plastique

Cheville de support

Ressort hélicoldal, 3 N/im

Poulie mobile, d 40mm, avec crochet
Tubes en verre, droit, | 250mm, 2 piéces
Tige de support avec trou en acier inoxydable, 1= 100mm
Fil de péche,d =07 mm, | =20m

Poids a fente, 1Q g, noir

Poids a fente, 50 g, noir

Support pour dynamomatre transparent
Barreau d'aluminium

Colonng de fer nickelée

Support tube en verre avec pince

Tige de support acier inoxydable , 250mm
Ressort hélicoidal, 20 N/m

Métre-ruban, | =2 m

Chronomatre numérique, 24 h/0,01/1s
Indicateur pour levier

Barreau en bois

Eprouvette graduée en plastique, 50 / 1 ml
Pipette avec capuchon

Bécher forme basse 250ml, plastique
Bécher forme basse 100ml plastique

Consomm
Ether de pétrole, 40-60 °C, 530 ml
Chlorure de sodium, 500 g

Travaux pratiques en Mécanlgue 1-5
Capot pour boite de rangement

Tess-Mécanique dynamigue ME-DYN
Chadue coffret de rangement contient:
Compteur digital 2-1

Barriére oplique compacte

Rail, I 900mm

Contact: Ir. Christophe Requier
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Spécifications techniques NT4555-12446
27/01/2022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques
ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE

Chariot

Pied variable

Plaque d'adaptateur pour barriére optique compacte
Tige support, | = 800 mm, d = 10 mm, en parties a visser
Boite plastique TESS haute 305 x 425 x 75 mm
Unité de relache de bille

Tige pour poulie

Porte-poids 1 g

Plague & ombre pour chariot

Couvercle en plastique pour bolte TESS

MNoix double

Poulie mobile, d 65mm, avec crochet

Cheville de support

Poulie mobile, d 40mm, avec crochet

Tige de support avec trou en acier inoxydable, 1= 100mm
Poids a fente, 1Q g, nair

Poids a fente, 50 g, noir

Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, rouge

Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, jaune

Fil de connexion, 32 A, 1000 mm, bleu

Tige de support acier inoxydable , 250mm

Poids a fente, 1 g, poli

Métre-ruban, [ =2 m

Fil de soie, | = 200 m

Bille en acier polie, d = 19mm

N N N N T % T O T L T o R N 1 T S T T T S I )

Compléments pour expériences sur les mouvements rectilignes

uniformes :

Chariot automoteur 1 11061-00

Ecran pour chariot & moteur 1 11061-03

Pile 1,5 volt, R 14 2 07922-01
76  Travaux pratiques en Mécanique 1 avec compteur 2-1 1 01158-12
77  Transformateur monophasé, 90 VA, 0-6-12 V 1 07473-93

Tensions de sorie: 6 V~ et 12 V~.

Puissance absorbée; 80 VA,

Sorties {ibres de masse et de terre, protégées contre court-circuits.

3 douilles de sécurité 4 mm,

Boitier plastique avec cordon secteur,

Tension d'alimentation 230 vV~ / 50/60 Hz.

Dimensions{mm}; 128 x 85 x 90.

Poids: 1,1 kg.
78  Chariot automoteur (nécessite 2 piles) 1 11061-00
79 Pile 1,5volt, R 14 2 07922-01
80 TESS-Optique OE1 1 25276-88

Contiact: Ir. Christophe Requier Page 12 de 19
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Spécifications techniques NT4555-12446
2710172022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION

QTE REFERENCE

81

82

83

84

85

86

87

88

89

a0

Chague coffret de rangement contient:
Boite lumineuse, halogéne, 12V/20W
Miroir concave-convexe

Disque optique

Modéle de corps semi-circulaire

Modéle de corps trapézoidal

Modéle de corps triangulaire rectangle
Miroir sur support

Modéle de corps plan-convexe, +100 mm
Modéle de corps plan-concave, -100 mm
Cuvette double, demi-cercle

Littérature :

Travaux pratiques en Qptique

Consommables :
Glyceérine, 1 litre

Transformateur monophasé, 90 VA, 0-6-12 V

Tensions de sortie: 6 V~ et 12 V~.

Puissance absorbée: 90 VA,

Sorties libres de masse et de terre, protégées contre court-circuits.
3 douilles de sécurite 4 mm.

Boitier plastique avec cordon sectaur.

Tension d'alimentation 230 v~/ 50/60 Hz.

Dimensions(mm): 128 x 85 x 90.

Poids: 1,1 kg.

Ampoule de rechange 12V/20W, pour hoite a lumiére, 098¢1-01
Capot pour hoite de rangement

TESS-Optique: mélange des couleurs

Ce matériel peut &tre placé dans le coffret de rangement OE1, comprenant :

Accessolres adaptables sur boite lumineuse pour le mélange des couleurs
Jeu de filtres chromatiquas pour le mélange additif des couleurs

Jeu de filtres chromatiques pour le mélange soustractif des couleurs

Jeu de 20 bougies de stéarine, 13 mm

Travaux pratiques en Optique ondulatoire

Jeu de 10 feuilles de carton noir

Tige a bormmes

Fil de connexion, 500 mm, rouge

Fil de connexion, 500 mm, bleu

Contact: Ir. Christophe Requier
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Spécifications techniques NT4555-12446
27/01/2022

Université Abdou Moumouni

Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques
ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE

91 Multimétre analogique 1 MS-306
7 calibres DC :de 2,5V a 1000V
6 calibres AC : de 10V 41000V
9 calibres DCA : de 50 pA & 10 A
7 calibres ACA :de 25 mAa 10 A
4 calibres 1 Ohm & 1 kOhm
Précision : 1,5 % DC, 2 % AC

Pile, type AA, mignon, 1.5V 2 07402-00
92  Miroir de Fresnel sur plateau 1 08561-00
93 Biprisme de Fresnel 1 08556-00
94  Lentille pour anneaux de Newton 1 08551-00

95  Spath d'islande
Remarque : Cet article n'est plus disponible

96 Pyranométre CMP 22\ 10K - ISO étalon secondaire avec céble de 10 m 1 0362930-012
Détecteur 4 thermopile / double démes en quartz
Spectre : 0,2...3,6 pm
Temps de réponse : < 5 s (35%)
Sensibilité nominale ; 7 a 14 pVMW/im?
Précision globale : £ 1%
Capteur de température : Thermistance 10K
Livré avec cable de 10 m et connecteur étanche, sortie millivolt standard et
certificat d’'étalonnage détaillé mentionnant les erreurs directionnelles et la
dépendance en température par pas de 10°C endéans |'étendue -20°C &
+50° C
avec cahle de 10 m
Anneau d'ombrage CM 121B 1 0348900
Anneau d'ombrage pour CM 22 a régulation manuelle d'un pyranométre
permettant de déterminer le rayonnement diffus.
Facteurs de correction selon la latitude de 'endroit de montage compris.
Piaque de montage CMF 1 1 0362700
permettant de fixer aisément un ou 2 radiométres (1 vers le haut/ 1 vers le
bas)
Diametre ; 88 mm
Tige de fixation : 350 mm x & 16 mm

Bride de montage 1
Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent 1 0388900
METEON 2.0

Appareit portatif et enregistreur de données optimalisé pour la mesure du
rayonnement soiaire liée aux panneaux solaires

Possibilité de connecter jusqu'a § radiométres intelligents et un radiométre
analogique Kipp & Zonen plus un capteur de température de panneau
photovoltaique Mencke & Tegtmeyer

Afficheur 8x 22 caractéres lisible en plein soleil + rétroéclairage pour
conditions sombres.

Cantact: Ir. Christophe Requier Page 14 de 19

</

v




=

Spécifications techniques NT4555-12446
270172022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - Répubiique du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimigues

ITEM

DESCRIPTION

QTE  REFERENCE

a7

Clavier & 7 boutons pour la navigation dans des menus

Connexion USE permettant au METEON 2.0 d'agir comme une interface RS-
485 universelle pour les capteurs Modbus® connectés

Alimentation : via 5 piles AA internes permettant également d'alimenter des
radiométres intelligents connectés ou via alimentation CC externe

Possibilité de mesurer, afficher et enregistrer les données de jusqu'a 8
appatreils

Plusieurs semaines de mémoire de données {en fonction de [lintervalle
d'enregistrement)

Les fichiers sont transférés sur un ordinateur via l'interface USB et les
données peuvent étre visualisées et / ou exportées sous forme de fichier csv
avec le logiciel gratuit METECN 2.0.

Livré avec un coffret de transport robuste qui offre également de la place
pour un pyranamétre et un cable

Appareil de mesure de durée d’ensoleillement CSD 3

Pour la mesure de la durée d’'ensoleillement, la durée pendant laquelle le
rayonnement solaire dépasse le niveau de 120 W/ m2

Pas de pidces mobiles, valeur du rayonnement direct dérivé des mesures de
rayonnement global et diffus.

Trois détecteurs de photodiode.

Gamme spectrale : 400...1100 nm

Temps de réponse : & 1 ms

Signal de sottie analogique : 1 mVAW/m?

Signal solaire: 1 V £ 0,1 V (rayonnement direct > 120 W/m?) Chauffage
intégré avec 2 niveaux de puissance; 1 Wou 10 W

Tension d'alimentation : 12 VDC /& 0,1 W

avec cable de 15 m

Bride de montage CMB 1

permettant de fixer aisément I'appareil 2 un méat ou un mur

Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent
METEON 2.0

Apparell portatif et enregistreur de données optimalisé pour la mesure du
rayonnement solaire lide aux panneaux solaires

Possibilité de connecter jusqu'a 5 radiométres intelligents et un radiométre
analogique Kipp & Zonen plus un capteur de température de panneau
photovoltaigue Mencke & Tegtmeyer

Afficheur 8x 22 caractéres lisible en plein soleil + rétroéclairage pour
conditions sombres.

Clavier 2 7 boutons pour la navigation dans des menus

Caonnexion USB permettant au METEON 2.0 d’'agir comme une interface RS-
485 universelle pour les capteurs Modbus® cornectés

Alimentation : via 5 piles AA internes permettant également d'alimenter des
radiométres intelligents connectés ou via alimentation CC externe
Possibilité de mesurer, afficher et enregistrer les dennées de jusqu'a 8
appareils

Plusieurs semaines de memoire de données (en fonction de lintervalle
d'enregistrement)

Les fichiers sont transférés sur un ordinateur via linterface USB et les
données peuvent étre visualisées et / ou exportées sous forme de fichier csv
avec le logiciel gratuit METEON 2.0,

Contact: Ir. Christophe Requier
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Spécifications techniques NT4555-12446
27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM

DESCRIPTION QTE  REFERENCE

98

99

100

11

102

103

104

105

Livré avec un coffret de transport robuste qui offre également de la place
pour un pyranométre et un cable

Testeur photovoltaique et testeur de sécurité des installations 1 MI3108PS
électriques combinés

Instruments de mesure.

Parmet de tester complétement les installations électriques conformément a
la norme EN 681557 et effectue en outre tous les essais nécessaires requis
sur les systémes photovoltaiques monophasés

{PV) installations

Fonctions de mesure

Installations photovoltaiques :

Mesures sur le ¢oté DC d'une installation photovoliaique :

Tension, courant, puissance ;

Uac (tension en circuit ouvert) et Isc (courant de court-circuit) ;

Courbe | - U des modules et des chaines PV ;

Irradiance ;

Température des modules,

Mesures sur le cété CA de lnstallation PV :

Tension, courant, puissance ;

Rendement du module PV, de l'onduleur, calcul du systéme PV.
Installations electriques :

Résistance d'isolation ;

Continuité des conducteurs PE ;

Impédance de ligne ;

Impédance de boucle (sous-fonctions avec courant élevé et sans
déclenchement du RCD) ;

Essais RCD (typs AC, A stB);

Résistance a la terre ;

Courant alternatif (charge et fuite) ;

Tension TRMS, fréguence, séquence de phase ;
Puissance, énergie, harmoniques.

PRODUITS CHIMIQUES :

Kit coloration coupe végétale 1 106285
Carmin acétique (125 mL) 1 106199
Carmin aluné de Grenacher (125 mL) 1 107217
Liquide de Jugal {1 L) 1 105139
Ammoniaque 1M {1 L) 1 106193
Acide nitrique Tmol/L (1 L) 1 106214

Acide picrique Solution saturée Selution aqueuse 1,2 % (680 ml) 1 105259

Contact: Ir. Christophe Requier Page 16 de 19
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Spécifications technigues NT4555-12446
27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger NEO-TECH

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE _ REFERENCE
106  Baryum chlorure dihydraté (1 Kg) 1 105060
107 Sodium hydroxyde en écailles {1 kg) 1 106023
108  Argent nitrate 0,1 mol/L (solution concentrée pour préparer 1 L de solution 1 106136

molaire)
109  Acide suifurique 0,5 moliL (solution concentrée pour préparer 1L de solution 1 106010
molaire)
110 Acide nitrique 1moliL (1 L) 1 106214
Remarque : Identique 2 litem 104
111 Cuivre (II) suifate pentahydraté {1 Kg) 1 105066
112 Ammonium oxalate monohydraté (250 q) 2 105003
113 Argent nitrate 0,1 mol/L 1 106183

114 L{+) Acide lactique (100 mL) 3 106151
118 Réactifs de Fehling :

Reactif de Fehiing A {1 L) 1 106054
Réactif de Fehling B (1 L) 1 106055

116 Acide EDTA sel disodique 0,1 mol/L {(1L) 1 105112
117 Aldéhyde formique, 1L 1 49781
118  Colorant de Giemsa, 1L 1 T862.2
119 Eau de chaux en ampoules sécables {lot de 20 ampoules) 1 107342
120 Sodium hydroxyde 0,1 mal/L {1 L) 1 106180
121 Philoxine , 25 g 1 720-1159
122 Eosine en solution alcoolique, 1L 1 3139.2
123 Hematoxyline stabilisé, 2,50 1 X803.3
124 Hemataxytine stabilisé, 1L 1 X903.2

Remarque : Identique & l'item 123, mais d'un autre conditionnement

125  Safranin O, solution 1%, 500 ml 1 CNO1.1
126  Ethanol 96 % dénaturé, 1 Litre 5 T171.5
127 Glycerine, 1 litre 1 6967.1

Contact: Ir. Ghristophe Requier Page 17 de 19
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Spécifications techniques NT4555-12446
27101/2022

Université Abdou Moumouni
Ecole Nortale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE
128 D{-}-Fructose, 500 g 1 4981.1
129 Paraffine liquide, 1 litre 1 8904.1
130 Pepsine en poudre soluble, 50 g 1 0230.2
131 Saccharose, 1 kg 1 9286.1
132  Amidon soluble, 100 g 1 20451
133  Glucose, 1 kg 1 6887.1
134 Lactose monohydraté, 1 kg 1 6868.1
135 Pancréatine, 100 g 1 A0585.0100
136 Peptone de viande, 250 g 1 2366.1
137 Fuchsine acide, 10 g 1 T12841
138 Rouge nautre, 25 g 1 T122.3
139 Rouge Congo, 59 1 03221
140 Fer en poudre pour analyse 250 g 2 3718.1
141 Zinc en limaille 500 g 1 3093.3
142  Cuivre en poudre 500 g 1 CP21.2
143 Sulfate de fer Il heptahydraté 500 g 1 P015.1
144  Sulfate de cuivte anhydre 250 g 1 P023.1
145 Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur., USP 1000 g 1 T884.2
146  Sodium thiosulfate, 500 g 1 P034.1
147 |F'otassium iodure 89.995% {(sur base traces de métaux), trés pur, 250 g 2 ACRO193792500
148 Potassium permanganate, 1 kg 1 P752.2

Remarque importante : Le Permanganate de potassium étant un
précurseur de drogue de catégorie 2, son commerce est réglementé
mondialement. Sa liviaison sera subordonnée a l'autorisation des autorités
competentes.
149  Calcium hydroxyde (Chaux éteinte) 500 g 2 CN87.1

Contact: Ir. Christopha Requiar
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Spécifications techniques NT4555-12446
2710112022

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure
Niamey - République du Niger

Matériels de Laboratoire & Produits Chimiques

ITEM DESCRIPTION QTE REFERENCE
150  Argent nitrate 99-100.5% Ph. Eur. 50 g ' 2 7908.1
151 Acide acétique 99-100% pour la synthése, 1L 3 7332.1
1562  Acide chlorhydrique 36%, 1L 3 46251
153  Acide sulfurique 296%, 1 Litre 3 4623.4
154  Acide nitrique 85 %, 1 Litre 3 45891
155  Acide nitrique fumant 299%, AnalaR NORMAPUR®, 500 mi 3 85850.270
156 Butanol-1 min. 99,5 %, pour la synthése, 1 litre 3 7724.1
1587  Butanol-2 min. 8,5 %, pour ia synthése, 1 litre 3 KK02.2
158 Bleu de bromothymol, Reag. Ph, Eur., 25 g 1 KK19.3
159 Bleu de méthyléne Reagq. Ph. Eur., 100 g 1 A514.3
160 Méthyl-2-propancl-1, 1 litre 1 CP09.1
161 Aluminium chlorure min. 99 %, anhydre, sublimé, 100 g 1 CN86.1
162 Glycérine, 1 litre 1 6967.1
163 Plomb, solution étalon AAS 1000 mg/l Pb, 10C mil 1 22281

* Incoterms® 2020 {CCI Paris)

NEO-TECH SA

Coordonnées administratives ;
TVA:BE 0473783830

Adresse :

Parc Industriel des Hauts-Sarts - Zone 3
Route de Liers, 142 RPM Ligge

B-4041 Milmort (BELGIQUE) Tél, ; +32 (04 257.91.70
info@neao-tach.be Fax : +32 (0}4 257.91.88

f

Coordonnées bancaires :

~ ﬁ"l’um de Liet®:

CBC bangue : BNP Paribas Fortis :

35, Boulevard Piercot , 8, Place Xavier Neujean
4000 Ligge {BELGIQUE) 4000 Ligége {BELGIQUE}
Compte : 732-0223390-50 Compte : 001-6409057-52
SWIFT : CREG BE BB SWIFT : GEBA BE BB

IBAM - BESG 7320 2232 90580 |IBAN : BE64 0016 4090 5752

Contact: Ir. Christophe Requier Page 19 de 19




